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引言 

混凝土施工技术具有施工速度快、强度高、外形美观等

优势,应用范围非常广泛,粮仓顶部对密闭性、施工质量等方

面有很高的要求,并且属于高空作业,多采用混凝土施工技

术。基于此,本文结合工程实例,对粮仓顶部混凝土施工技术

的应用做了如下研究。 

1 粮仓的基本要求 

粮仓必须具备防漏,防潮的功能,粮仓必须具备保温隔

热的性能,粮仓必须具有可靠地抵抗粮食作用力的性能,粮

仓应具备既密闭又通风的性能,粮仓建筑应避免有害有毒物

质直接接触粮食,粮仓建筑应考虑机械化的必要性和可能性,

粮仓建筑应选择适当的场地位置,粮仓建筑应尽可能耗材少,

造价低,节省用地,方便适用。 

2 粮仓顶部的混凝土施工技术应用 

2.1 脚手架和施工平台搭设 

在项目粮仓顶部施工中,为保证施工的安全性,搭建了

插销式脚手架,杆件材料为低碳合金机构钢管,其强度是普

通碳素钢的 2～3 倍,重量只有碳素钢管件三分之一,搭建效

率是碳素钢的 2 倍以上,不但满足混凝土施工的要求,而且

降低了脚手架安装和拆卸的工作量。安装时采用冲压成型法,

既满足两种对脚手架配件强度的要求,也提升了支撑能力和

整体性。杆件和扣件的连接处通过焊接形成一个整体。横杆

为 C 型自锁楔形扣件,通过自动旋转的方式和立杆 u 型卡槽

连接,受到重力时,可进行自动锁紧,施工便捷,安全可靠。并

且有效克服了碳素钢管脚手架耗工、耗时、耗料的弊端,在

支撑平台搭建时承载力不能低于 15kM/㎡,立杆的横向和纵

向间距控制在 1.5m 和 3.0m 左右,搭设高度应当筒仓垂直高

度,平台上部采用了碗扣式脚手架支撑体系,呈现放射状布

置,根据粮仓顶部实际情况,可适当增加水平剪刀撑,将次龙

骨布置在碗扣支撑底座下部。 

2.2 模板安装 

模板安装是混凝土施工的主要工序之一,模板安装质量

和安装精度,对混凝土结构稳定性有很大影响,因此,必须根

据项目实际需求,选择与之相适的模板种类和型号,并根据

设计方案,确定目标安装的精度。在本项目施工中,采用了普

通 18mm 厚模板,在具体安装过程中,需要综合考虑脚手架、

木梁的布置位置和角度,避免存在交叉施工。在模板安装前,

需要在表面涂抹一次脱模剂,以避免在模板拆除时破坏混凝

土结构。 

2.3 钢筋绑扎 

钢筋绑扎是否牢固、绑扎的位置是否合理,对混凝土施

工质量和结构的稳定性有很大影响,需要根据粮仓顶部混凝

土施工设计图纸中要求进行钢筋绑扎。凡是应用在本项目的

钢筋原材料,必须具有出厂合格证和复验报告,进入施工现

场前,还要进行合理的抽检,如果抽检质量不达标,及时返厂

更交换,严禁应用到施工中。钢筋绑扎之前,要将表面的铁锈

清除干净,为保证施工质量,在钢筋绑扎时严禁使用带有颗

粒状或者片状锈迹的钢筋,否则待混凝土浇筑完成后,会加

速老化现象,从而影响粮仓顶部整体结构的稳定性和使用寿

命。将底板钢的接头设置在梁上方,上接头则要设置在梁之

间的跨中,进行两道梁交叉位置绑扎时,要注意绑扎的顺序

和质量,根据现场实际情况,合理安排。 

2.4 粮仓顶部混凝土浇筑 

混凝土浇筑达是粮仓顶部混凝土施工的重中之重,此环

节施工质量直接决定粮仓顶部结构的稳定性和总体质量,因

此,必须严格按照相应的规范和标准进行施工。在混凝土浇

筑施工过程中,一个最重要技术点就是保证混凝土浇筑的连

续性。混凝土供料要连续,浇筑设备尽量不要半路停止,要一

次性完成整个结构的浇筑工作；其次,在混凝土结构浇筑过

程中应该对相应的混凝土结构的浇筑质量进行全面检测,在

检测过程中也要保证混凝土浇筑处于连续浇筑状态下,避免

设备出现长时间闲置。 

在粮仓混凝土浇筑之前,要充分了解天气情况,及时做

好有有针对性的防雨、防措施,避免影响混凝土浇筑质量和

效果,并及时和相关部门取得联系,保证混凝土罐车行驶的

通畅性,水电供应正常,并对混凝土浇筑用到的机械设备进

行全面系统检查,发现问题及时处理,避免带病作业。为保证

混凝土浇筑质量需要从以下几个方面同时入手： 




