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暖通工程施工中的地源热泵技术应用分析 
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暖通工程中的功能主要是发挥采暖功能、调节室内空气

的功能和通风功能。因此需要重视暖通工程施工,并且暖通

涵盖着多方面的专业技术装置,诸如流体力学知识、热力学

知识以及流体机械学知识等等。暖通工程中的地源热泵应用

是通过空调中的热交换器埋在地下,通过其工作原理达到冷

热交换的作用。因此为了充分发挥其作用,以下就暖通工程

施工中的地源热泵技术应用及其注意事项进行了探讨分析。 

1 地源热泵系统的工作原理分析 

地源热泵技术是通过运用地下浅层的地热资源,对建筑

温度进行调节,使其具有空调的功能作用。其主要是通过高

温热源与低温热源之间的转换,使其能量平衡,从而有效改

善人们的居住环境。在建筑物内温度高时,运用地缘热泵技

术把热能转换到土壤中,在建筑物内温度低时,运用地缘热

泵技术提升建筑物内温度,从而使其作用得到有效发挥。其

具体工作原理是合理运用浅层地热能实现供冷与供热,利用

热泵把地下的冷热量有效传输到建筑中,在炎热的夏季,有

效储存建筑释放的热能,并且可以给冬季的建筑物提供热

能。结合浅层热源形式分析,通常对地源热泵系统分为地下

水源热泵系统和土壤源热泵系统等形式。地下水热源泵系统

的工作原理主要是运用地下水作为冷、热介质,利用很少的

高位能源,从而实现热能之间的转换。地下水源热泵系统一

般选择的水源比较深,其温度比较恒定,所以称该区域为恒

温带,其利用地下水作为冷热源,在夏季较热时,给建筑提供

冷源,在冬天寒冷时合理提供热源。其中地源热泵技术中的

土壤源热泵系统主要是通过埋在地下的换热管从土壤中吸

收冷热量,将换热器吸收的冷热量传输至热泵系统中的热泵

机组,运用热泵机组制冷制热能力,从而实现热能的转换,为

建筑物提供冷热能量。在供冷时,末端的热量通过循环介质

将建筑内的热量传递至土壤中；在供暖时,末端供给热量通

过循环介质将土壤中的热量传递至室内。 

2 地源热泵的优势特征分析 

地源热泵的优势特征主要表现为： 

2.1 节能减排 

地源热泵技术应用同常规采暖技术比较,节能性质更加

突出。另外,此技术使用流程中,只是使用了地表浅层的热能,

就可以提高室内温度,也并不会产生浪费能源的情况,也并

不会带来环境污染。 

2.2 维护成本低 

在相同的环境中,建筑物应用地源热泵技术可以节省相

当一部分的系统维护成本。通过对现实情况的充分了解,地

缘热泵的耐久性能非常高,内部机械运动部件不多,重点使

用部件主要在室内以及地下,而且和室外环境不直接接触,

地下部件的使用寿命为50年,地上部件的使用寿命为30年。

因而地源热泵作为新型空调系统,其日常维护成本较低。 

2.3 环保长 

地源热泵主要应用电能,不依赖其他资源,不会带来环

境污染,能够全年连续应用,冬热夏冷,实现长效利用,是传

统空调系统无法实现的。 

2.4 充分利用可再生能源 

地热资源就属于可再生资源的一种,因为地热资源来源

于太阳能,太阳能是可以不断产生的,所以说利用地热资源

也就相当于利用太阳能,使用可再生资源。太阳能作为可再

生资源是取之不尽用之不竭的,充分利用可再生资源就可以

达到环保和节能的作用。 

3 暖通工程施工中的地源热泵技术应用分析 

3.1 钻孔要点分析 

3.1.1 钻孔准备要点分析。需要对施工区域进行全面勘

察,同时协调相关专业,并做好技术交底工作。结合图纸要求

钻孔的数量、位置、尺寸等,严格对施工现场进行核查,保证

相关设备的正常运转。确认安全后,依据图纸明确其位置,

并且做好放线工作。 

3.1.2钻孔过程中,保证钻杆垂直地面,避免出现孔斜现

象,水平方向最大的误差不许超过 1%,垂直方向最大误差不

许超过 0.5%。 

3.1.3两两相邻钻孔间建立泥浆池,当做钻孔过程中的水

循环,防止水体流到其他地方,确保施工现场更加干净整齐。 

3.1.4堆放钻孔产生的土体,施工现场施工面积有限,将

土体移至到指定的弃土地方,遮盖完好,避免雨水将土体冲

走,给周围环境带来污染。 

3.1.5 预防塌孔出现,钻孔过程中沿着孔壁灌注少许泥




