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探析城建工程屋面防水施工技术 
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1 城建工程屋面防水的概况 

近年来随着我国建筑技术的发展,轻型、大跨度和高层

建筑逐日增长,使屋面结构的变形出现了大变化,而停车场,

但是随之而来的房屋渗漏问题又成为我国工程建设中非常

突出的问题,其中最为严重的是屋面渗漏。屋面是建筑物最

上层的外围护构件,用于抵抗雨、雪、风、霜、太阳辐射、

气温变化等自然不利因素,以此保证建筑内部有一个良好的

使用环境。屋面必须要坚固耐久、防水、保温、隔热、防火,

并且可以抵御各种不良影响。按屋面形式分类,可分为坡屋

面与平屋面两种。坡屋面指坡度 10%以上的屋面。坡屋面是

由一些相同坡度的倾斜面交接而成,通常形式有单坡式、硬

山式、悬山式、四坡式和卷棚式等；平屋面指屋面坡度小于

或等于 5%的屋面,一般常用坡度为 2%～3%,又分为上人屋面

和不上人屋面两种,上人屋面坡度通常为 1%～2%,平面屋通

常形式有挑檐式、女儿墙和挑檐女儿墙等；其他屋面种类还

有很多,如双曲拱式、砖石拱式、筒壳式、球形网壳式、V

形网壳式扁壳式、车轮形悬索式和鞍形悬索式等。若按防水

材料分类则分为三种：柔性防水屋面为各类防水卷材、防水

涂料、密封材料等；刚性防水屋面为结构自防水混凝土,防

水砂浆等；复合防水屋面为柔性防水与刚性防水相结合。 

2 目前城建工程中屋面防水现状分析 

经历了长期的发展之后,我国的建筑技术目前形成了较

稳定的发展体系,建筑形式与建筑结构呈现出多样化的发展

特征,包括大跨度、轻型与高层建筑方式等,在屋面的结构设

计上同样呈现了多样化的表现方式,在房屋设计元素中出现

了停车场、运动场与花园等多种设计元素,使房屋的使用功

能大大增加。与此同时在房屋设计与建造过程中的重点项目

是提升房屋设计的防水性,避免在房屋建筑过程中出现渗透

现象。 

屋面渗漏是各部位中最为严重的表现,这是房屋建筑上

层结构中构件,在运行过程中要直接接受阳光的照射与雨、

雪、风及霜等的作用,接受较大的气温变化与自然因素的变

化等。因此在对房屋进行设计时必须具有较高的技术性,提

升屋面设计的坚固性,并且应能抵御降雨、降雪与大火等许

多不利因素的影响,能够在建筑的内部建立有效的循环使用

体系。 

按照形式来划分,屋面设计过程具有坡屋面与平屋面两

种形式。其中坡屋面指的是坡度比较大的屋面,而这些坡面

之间具有相似的倾斜面弧度,具有卷棚式、单坡式、硬山式、

单坡式以及悬山式等多种形态；平屋面指的是坡度比较平缓

的屋面,具有上人屋面与不上人屋面两种形态；除此之外还

有一些其他房屋类型样式。在对屋面进行设计的过程中都需

要考虑防水性能的问题。防水技术施工中需要使用到防水建

筑材料,包括刚性防水材料、柔性防水材料与复合型防水建

筑材料,其中刚性防水材料主要指的是结构自防水混凝土与

防水砂浆等,柔性的防水材料主要指的是密封材料、防水涂

料与多种类型的防水卷材等,复合型防水材料指的是把柔性

防水材料与刚性防水材料结合起来进行使用的一种多元素

防水材料。 

3 刚性防水屋面施工技术 

我国相关的承建部门以及事业单位为了满足当代建筑

物防水要求的需要,经过长期的努力终于在刚性防水屋面施

工技术层面取得了重要的突破。我国的建筑城建部门在发展

的过程当中一直保持着科学发展的原则来面对当代高新技

术产业的不断应用以及发展,并且在科研部门的帮助下对刚

性防水屋面的施工技术难题进行了重大的攻关,下文就刚性

防水屋面防水的施工技术进行了分析。 

3.1 刚性防水屋面防水层施工概述 

由于刚性防水屋面的防水层施工是一项复杂的工程,所

以对施工人员的技术有着高要求。首先在进行防水层混凝土

浇筑之前,需要在屋面防水层及其基层之间设置隔离层,这

样就降低了建筑结构变形对防水层造成的有害影响,已达到

加强防水层的使用效用。通常会选用纸筋灰或是麻刀灰、低

强度等级砂浆以及干铺卷材来进行隔离层的设置。在设置好

隔离层后还要对隔离层上进行分格缝的设计和定位,使用分

格木条来进行分格缝的设置；做好这些之后就可以开始对混

凝土进行浇筑施工。 

3.2 刚性防水屋面混凝土施工 




