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陶土板幕墙是采用了陶土板这种新型的墙体饰面材料

的一种幕墙,陶土板是采用天然的陶土材料制成,具有良好

的耐久性,色泽均匀,无色差,具有庄重和强烈的美感。开发

区的工业园某厂房建筑使用了陶土板幕墙系统,这种幕墙通

常使用干挂安装,并可以搭配保温系统使用,具有保温隔音

功能,并且破损时易于更换,是一种近年来迅速发展的建筑

幕墙结构。 

1 建筑幕墙 

建筑幕墙是指将玻璃、金属、陶瓷等材料制成的面板通

过金属支撑支架连接到建筑物主体上的一种外围防护结构。

它通常由表层面板与后面的金属支撑架组成,是随科学技术

发展而逐渐出现的新型产物,多见于国内外的高层建筑外

表。建筑幕墙之所以称之为幕墙,是因为其像一块幕布悬挂

于建筑物外层,对于主体有一定的装饰作用。除此之外,幕墙

还有一定的防水、隔热、防噪音污染和空气渗透的功能,是

一种同时具备实用与装饰作用的有机融合体。 

2 陶土板幕墙的特点 

陶土板幕墙主要是由立框、横梁、连接件、陶土板等部

分组成,按照结构的差异性,可以将陶土板幕墙分为竖向立

框和无竖向立框两种方式,并且具有以下特点： 

2.1 天然环保 

陶土板主要是用天然原材料烧制而形成的,在烧制过程

中没有任何添加剂,颜色是天然陶土的本色,是一种非常绿

色又环保的建筑材料,同时,随着社会的快速进步和发展,陶

土板的颜色越来越多,在一定程度上修饰了建筑物的外观,

具有很好的修饰作用。 

2.2 耐候性强 

对于建筑工程项目来说,施工一般都在露天的环境条件

下进行,因此极容易受到外界环境条件的影响。在施工过程

中,施工人员使用陶土板材料进行施工,能够在一定程度上

提升建筑物的抗辐射能力,避免受到阳光辐射而发生变色、

褪色。 

2.3 科技含量高 

由于陶土板的应用于安装具有较高的技术要求,因此,

为了满足建筑工程施工的相关技术要求,必须要应用最先进

的制作技术进行施工,严格根据其设计要求切割其尺寸并且

进行安装,保证幕墙工程的施工完全符合其施工要求,实现

建筑工程美观、自然的要求。 

2.4 性能高 

由于陶土板幕墙就是一种结构较为简单的结构形式,并

且在施工和安装中的操作相对简单,同时具有防火、防冻以

及防虫等性能,具有较大的功能性。 

2.5 施工方便 

陶土板本身是一种自重较小、耐久性较强的材料,在幕

墙工程中使用陶土板材料进行施工,不仅仅可以在一定程度

上提高其美观效果,还特别方便的喷洒清水进行清洗,保证

其表面的光洁度。 

2.6 节能环保 

由于陶土板工程在施工烧制中,不需要添加任何添加剂,

所以,使用这种材料进行施工不会对环境造成任何影响,同

时,在施工中具有较高的纯度,并且能够循环利用,在一定程

度上达到了建筑行业节能的要求,起到了很好的节能效果。 

3 陶土板的施工技术 

3.1 测量放线施工 

先确定好控制点,以其为基准点,将每对水平控制点之

间拉线,然后将每对竖向控制点之间也拉线。这些线形成一

个网状面,每个网的交叉点用记号笔标记好,用于保证拉线

的交叉点在施工过程中不变。然后确定主控点和相关控制点,

复测标高和相关轴线,用钢丝线由上往下放线。在钢丝线下

端悬吊 15KG 的重锤,并在线中间处设一个固定支座点,以避

免钢丝线摆动,校核钢丝线的垂直度。使用测量仪器和钢卷

尺测量标高,并进行标高传递。测量过程中要控制测量误差,

其中水平方向的偏差不能大于 4mm,垂直方向的偏差不能大

于 10mm,结果要经过反复核实。 

3.2 立柱安装施工 

安装基线的设定→安置膨胀螺栓→校正安装位置→安

装龙骨固定件→临时固定龙骨的固定件→复核安装的基准

线→安装固定龙骨的固定件→检查修补 

3.2.1 检查立柱的尺寸、规格、焊缝处理、镀锌厚度等。 

3.2.2 核对立柱垂直线：固定件的中心线和立柱的中心




