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[摘  要] 厂区道路设计包括城市型道路与公路型道路两种形式,其排水布置为道路排水型布置与场地排水型布置,对场区设

计运行中道路形式的实践,分析比较两种设计体系的优缺点,指出公路型道路与场地排水型布置更适用于厂区。 
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厂区道路设计与竖向场地排水设计是厂区总平面布置

设计中重要的设计内容,如何针对厂区实际情况选择适合的

道路形式是工程设计人员面临的现实问题,好的设计技术经

济性更加节省,实施后的运行安全可靠,本文针对厂区道路

设计及场地排水系统设计进行了分析论证。 

1 排水形式比较 

厂区总布置设计统筹考虑道路形式选择与场地排水系统。

道路形式是道路断面设计形式,厂区道路一般采用汽—15T,道

路断面形式主要有城市型道路与公路型道路。有两侧带排水沟

与不带排水沟的方法。通过对两种道路形式及场地排水系统进

行比较,提出更适合厂区道路形式。与城市型道路相对应的场

地排水系统为道路排水型布置,这种做法是传统的设计形式,

道路两侧路缘石上人行道高出行车道20cm,通过场地排水坡度

径流到道路,雨水排到道路两侧后将水集中到水口。与公路型

道路场地排水系统道路两侧排水沟型布置是典型的公路型道

路设计形式,可防止场地水冲坏路基。道路两侧不用明沟,布置

形式比较节省投资。但给地下管沟的布置造成很大的麻烦。设

计中采取局部排水沟改雨水管,大型厂区可以不考虑此布置形

式。道路高出场地,将雨水口与窨井合并设在道路两侧场地中,

道路雨水向场地中间排水。窨井处场地标高 低[1]。 

2 各系统形式比较分析 

2.1道路施工情况 

在场区平面布置工作中,可以从道路施工情况,技术经济等

方面进行比较分析。工业厂区建厂时,道路施工采用永临结合,

施工时先做临时道路,断面与永久道路断面下部结构相同,为在

施工中临时运输使用,施工中有大重件设备运输对道路面层频

繁压载破坏,对临时道路面层进行重新清除找平。施工第二面层,

面层浇筑后作为场区永久性道路,路上雨水口在施工路基时同

时考虑,否则要考虑采用路边雨水口的形式。侧壁式排水口排水

效果不很好,城市型道路路面上要考虑纵向坡度,在靠近路缘石

的路面上设锯齿形边坡,将路面水引至排水口位置,施工相对麻

烦。对公路型道路形式施工更好,无路缘石,道路断面简单。 

2.2实际运行情况 

先对两种排水形式排水流线进行分析,城市场地大都为

硬地,出于安全考虑城市管线基本布置在道路下,道路本身

汇水较多。道路上布置水口比较适合,厂区中道路面积较小,

厂区内道路一般采用6m宽度,场地上一般不做营地,雨水从

建筑外流向道路的过程中冲击大量的泥沙,流程时间较长,

场地上的土壤有一定的蓄水能力,公路型道路形式对应的排

水系统排水流线比城市型道路短[2]。 

2.3管线规划布置设计 

道路排水形式布置主要的雨水口是集中在道路两侧,场

地排水形式布置特点根据场区场地分布布置雨水管,道路被

视为场地的一部分,雨水管线走向与道路关系不大,比较两种

布置特点对管线规划布置影响,第一种布置形式决定管线规

划设计中的规划自由度降低,不能按各种地下设施 有利布

置原则进行规划,不利于对厂区地下管线布置进行规划。如管

沟布置时应考虑排水问题,由于主干雨水管在道路边,相距较

远必须增加排水管长度。过道路的管沟需要考虑与雨水管交

叉问题,城市型道路管沟被迫压缩空间。场地排水形式布置,

厂区地下设施布置可以按照 优化布置规划所有地下管线,

管线穿越道路时,管线交叉更自由。 

2.4技术经济比较 

决定道路工程量的主要是道路断面结构,两者的道路工

程量相同。城市型道路多出两侧路缘石,综合比较两者工程量

差距很小。管线工程量比较可以根据两种布置形式管线走向

分析,每个雨水口有雨水支管通过窨井与雨水管相连。道路交

叉口要设3-4个雨水口,下水道管网系统十分复杂,下水道是

自流形式,管网复杂为雨水下水管布置带来困难。场地排水布

置形式通过在场地收集雨水,干管与垂直管通过道路可以对

路一侧场地进行雨水收集。雨水口与窨井数量少了很多。对

两种排水布置形式雨水管线工程量进行比较,雨水管线系统

工程量为道路排水形式布置的70%,雨水管线系统投资近1000

万元,可节约300万元[3]。从道路形式特点发现,城市型道路标

高低于场地标高,公路型道路标高高于场地标高,场地平均标

高相同下,公路型道路标高高于城市型道路标高约20cm。道路

面积为5hm2,厂区占面50hm2,以每方综合费30元计,增加投资

约30万元,与管线工程量相比节省管线工程量10%,从各方面

工程量比较看出场地排水形式布置技术经济有优势。 

3 采用场地排水布置注意因素 

厂区场地设计标高必须满足《厂区设计技术规程》要求,

厂区设计标高须高于百年一遇的洪水位。主厂房区场地标高必
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须高于设计高水位0.5m,应将厂区平均地坪标高控制在设计高

水位上,计算会提高厂区平均设计标高。处理主厂房区场地设

计标高高于高水位规定时,可以与道路排水结合解决标高问

题。先将主厂房区场地标高设到满足规定标高,按高出外环行

道标高约15cm的原则定出道路标高。在主厂房外环形道路靠主

厂房侧作路缘石,道路一半采用城市型,通过两种道路形式结

合,通过道路过度减少土方工作量[4]。处理好场地与道路相接

处设计,应使两个面在相接处有平缓的相接斜面过度。可采用

人行道的结构,便于道路排水不至于积在路外侧场地上,处理

不当会较大的影响设计质量。厂区绿化设计中应考虑大面积草

坪草种选择保持泥土不流失的优良草种,保证场地窨井的排水

通畅,厂区高大树种种植控制与道路边距离,公路型道路无路

缘石,车辆行驶中易冲出路面,造成损失,厂区内少种植高大乔

木,在主厂房区域,净化水区域以低矮灌木为主。仅在重点景观

区种植乔木[5]。厂区建设中,公路道路与对应的场地排水形式

应推广,比公路型道路形式更适合厂区实际,设计人员应综合

考虑多种形式,在设计中灵活运用达到 好的设计效果。 

4 化工厂排水系统设计 

化工行业是与人们生活息息相关的基础产业,随着我国

经济日益发展,化工行业不断壮大,排污问题日益严重。造纸

业与制革行业是化工废水排放的重要污染源。目前我国大中

小型皮革厂约20000余家,年排放废水量达8000-12000万吨。

原皮到成品需经多道工序,使用不同化料使制革废水成为分

复杂,不易达到排放标准。化工厂排水系统设计从节水设计

与管道选材方面进行考虑。 

4.1排水系统优化设计 

化工厂排水系统由污水生成装置,处理装置组成。要达到

化工排水系统优化,应对工厂用水需求,污水产生处理技术进

行研究。进行清污分流,综合利用。对结构复杂松散的排水系

统要兼顾化工厂实际情况进行优化。使化工厂排水系统变得更

加完整有序。在化工生产中排放含有各种污染物的污水,包括

含油污水,含氰污水,含氨污水,含可回收物质的废水等。设计

中应采取不同措施清污分流。根据排水水质及不同处理要求,

将排水系统划分为若干相对独立的区块。便于污水处理排放。

在装置内建立储罐,收集不同工艺设备排放的不同性质污水。原

皮经浸水回软后,进入鞣制染色加脂工艺。浸灰脱毛工序动物毛

可回收利用,各段产生废水根据其性质不同分开处理。火灾发生

时,容器容易破裂使得物料渗漏,消防污水是混入泄露物料的消

防水。消防污水不采取措施收集会沿地面流淌至雨水管道,汇入

江河造成地下水严重污染。消防水收集处理应得到重视,不能因

灭火忽略环保。发生事故时事故水池中收集的污水需通过管道

连接到污水处理厂处理后回收,污水处理是对化工厂生产中污

水进行处理,对发生事故后水池中的污水处理能力有限,过梁污

水进入处理厂使得污水不能及时处理溢出,为避免发生环境污

染,事故水池中收集污水应间断排至污水处理厂处理。 

4.2排水系统节水设计 

化工生产是污水产生的源头,要做到化工厂系统节水设

计需对其源头进行控制,保证产品质量情况下,努力降低产

品耗水量,采用中水回用技术。将处理后的水作为循环水补

充水。注重清污分流,分质回用。干旱地区要求零排放,膜处

理,蒸发系统受到重视。许多化工厂水蒸气用量大,蒸气用水

占30%,对凝结水可进行回收达到节水目的。通过分析物料组

成,设置对应的排放回收系统。 

4.3排水系统管道选材 

化工废水水质成分复杂,含油,醇等,应依据排水量及所排

污水腐蚀性对排水系统管道材质进行选择。废水从厂房排出时

应设存水弯。小口径排水管可选用排水用柔性接口铸铁管,大

口径重力雨水排水管接口形式采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。

通常厂区排水管道多选用钢筋混凝土排水管,具有安装维护方

便,经久耐用,抗挤压能力较强的特点。对酸碱废水可以采用

UPCVC管材,塑料管材重量轻,内壁光滑,但由于塑料管材为柔

性管道,需对其承载能力极限状态进行计算。避免污染地下水。

含油废水中一些化学成分对塑料管材有溶解作用,对含油废水

可考虑选用钢管,成本较低节约投资。给排水管道一般为地下

敷设,在地质条件良好,未经扰动的原状土地段敷设管道,可仅

进行地基处理不做管道基础,在地质条件较差或流沙,地下水

位较高的地段敷设管道,必须先进行地基处理,采取降水措施

前由下而上敷设500mm厚块石,通条敷设混凝土条形基础。通常

排水检查井,仪表井等设施多采用砖砌结构,但附属结构物有

强度低的缺点,设计中除雨水口其余附属物结构更适合现浇钢

筋混凝土结构。管道穿井壁处应设置放水管套。 

5 结语 

工业企业废水往往含有有毒有害物质,需经过处理后排

出避免污染环境。随着经济的发展,厂区雨水清污分流是控

制污染的有效途径。对生产污水治理首先应从改革生产工艺

入手,根据厂区内各单体排水形式不同,厂区装置排水按清

污分流,分类收集的原则,各装置区内污染地面冲洗水应经

与处理后,达到污水处理厂的接管标准。只有对厂区排水系

统进行合理规划,维护养护与有效控制,才能发挥厂区排水

系统功能,保证厂区生产等各项经济活动正常进行。 
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