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[摘  要] 随着城市建筑的发展,节能环保备受关注。目前,建筑施工外墙防护网采用传统的方式已逐渐不能满足现代环保以及

安全的需要,而且使用后,产生了大量建筑垃圾及中转处理费用,新型铝合金安全防护网由铝合金材料组装而成,安全可靠、经济

环保、周转次数多、摊销成本低、残值回收价值高,在未来的建筑施工中值得广泛推广应用。 
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2019年,国家住建部颁布了《房屋与市政工程安全生产

标准化指导图册》,图册第二部分2.2.1扣件式钢管脚手架中

提到“为提升外立面防火性能,有条件的区域可采用镀锌钢

板网或冲孔钢板网代替安全网进行封闭。镀锌钢板网、冲孔

钢板网应符合《联系热镀锌钢板及钢带》(GB/T2518)有关要

求,其耐冲击性能、耐贯穿性能等应满足《安全网》(GB5725)

等有关规定参数要求”。 

然而,根据沿海地区特殊气候条件,镀锌钢板网、冲孔钢

板网明显无法适应沿海地区的高盐度腐蚀性,无法保障安全

网的正常功能使用。与此同时,新型铝合金冲孔网在沿海地

区取代镀锌钢板网、冲孔钢板网作为金属安全网。 

根据沿海地区的气候特点,新型铝合金冲孔网的运用有

如下优势： 

(1)安全性。相比于传统安全网,金属安全防护网具有良

好的阻燃性、高隔离性,能有效预防建筑工程发生火灾事故

和物体打击事故的的可能性,对闹市区、临街边在建项目施

工有很好的安全保障。 

(2)好形象。结构简单外观美,材料轻便、产品结构可分

为铆接组装与焊接组装两种方式,利用铝合金型材和铝合金

冲孔网铆钉或焊接组装而成,连接紧稳、没有松动脱落现象,

安全性能高。铝合金外墙防护网利用高强度专用连接件与外

墙爬架钢管扣接安装而成,十分方便、牢固可靠。安装完成

后外观美观大方而且安全可靠。 

(3)技术性。轻量化、抗压强,单个铝合金防护网外形尺

寸1.8m*1.2m,重量控制在6.7Kg以内,透风率达到50%,铝型

材拥有较好的塑性柔韧性可以抵御较大的冲击力和拉力,因

此抗压强度很高,大于265Mpa。透风率大,可增加施工中的通

风性,便于散发施工中的热量,为施工人员营造良好作业环

境。在脚手架稳固的情况下,其良好的透风率可抵御9级以下

台风。产品私密性大,该产品5米以外,对视觉可起到有效屏

蔽作用,可适用于各种保密工程、国防工程。 

(4)经济性。铝合金外墙防护网采用25L角铝、铝合金冲

孔网以及加强筋等辅材铆接或焊接加工制作,结构坚固、不

易变形,抗拉强度大,表面美观、防氧化、防腐蚀、防火,同

时可反复使用200次以上,摊销成本低,残值回收效益高,节

能环保、安全经济。而传统的外墙防护网不耐高温、易燃、

易断,存在安全隐患,周转次数少。而钢网重量较重,施工不

方便,尤其是受淋、受潮后表面会氧化生锈而腐蚀,极易出现

安全隐患。相比之下铝合金外墙防护网具有较强的优势。 

 

(5)多利用。现有建设工程施工现场临边、洞口安全防

护用具的种类繁多、制作材料、警示色和标识未做统一要求。

铝合金安全防护网可同种产品分别作临边、洞口、材料堆场

安全防护使用,统一安全防护用具的种类和规范使用。 

 

(新型铝合金安全网运用) 

综上所诉,新型铝合金安全网既安全经济,又节能环保。

作为国家建筑市场倡导的“四节一环保”的绿色理念,新型

铝合金安全网优势明显,具有长久的发展意义,在以后的工

程中必将得到大力推广。 
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