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[摘  要] 房屋建筑在长期使用中,可能受到外界环境影响出现材料老化、破损,进而出现渗漏问题,影响到房屋建筑居住舒适度。为了规避房屋

渗漏,在房建施工中应用防渗漏施工技术很有必要,选择防渗漏材料,并根据工程项目来优化设计和施工,提升房建施工效率和质量。本文就房建

施工中的防渗漏施工技术应用进行探究,了解现有房建施工中的问题,灵活运用防渗漏施工技术到实处,打造高质量的房屋建筑。 
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建筑行业在国民经济增长中所起到的作用愈加突出,逐渐达成了社会

普遍共识。面对不断增长的房屋居住需求,我国的房建工程建设规模逐步

扩大,创造了较为可观的经济效益。但是,当前房建工程中渗漏问题屡屡出

现,不仅影响到房屋建筑原有功能发挥,房屋结构稳定性和安全性随之下

降,影响到居民日常的生活、学习和工作。所以,施工单位应该充分契合房

屋建筑工程特性,灵活选择防渗漏施工技术结合设计标准规范化施工,保

证 终建设完成的房屋建筑质量符合要求。 

1 房屋渗漏的原因分析 

1.1防渗漏设计不合理 

导致房屋渗漏的原因多样,一个关键问题则是房屋的防渗漏设计不合

理,影响到房屋建筑原有功能正常发挥。在房屋建筑工程防水设计中,部分

设计人员对渗漏原因了解不充分,防渗漏技术和工艺未能灵活运用,可能

出现防水层厚度不符合设计要求,防水材料质量不高,埋下一系列的房屋

渗漏问题。防水系统设计方案和施工情况相背离,影响到房屋建筑工程整

体质量,防渗漏效果与设计要求相背离,制约后续施工活动顺利展开。 

1.2防水材料的质量管控不当 

房建工程施工过程中,为了保证工程的防渗漏施工质量,一个主要

因素则是选择高质量的防水材料,保证房建防渗漏效果。但是,房建具体

施工中,部分施工单位为了谋求更大的经济效益,降低施工成本,未能严

格遵循设计标准来选择高质量的施工材料,加之材料质量监管力度不足,

为房建工程防渗漏施工埋下一系列质量隐患。也正是此类问题出现,导

致房建工程原有功能无法正常发挥,为房屋建筑结构安全性和稳定性带

来了负面影响。 

1.3防渗漏施工技术操作不当 

房建工程防渗漏施工中,施工技术要求较高,但是由于建筑行业长期

发展对施工人员资质检查力度不足,施工人员的专业水平不符合房建工程

防渗漏施工技术要求。施工人员对防渗漏施工技术和操作流程掌握不充分,

不仅影响到房建工程防渗漏施工质量提升,还会埋下一系列质量隐患。部

分施工单位在防渗漏施工过程中,缺乏有效的管控,对于其中的质量问题,

如门窗和墙体连接处缝隙不严密,不可避免的影响到房屋施工质量。 

2 房建施工中防渗漏施工技术的应用途径 

2.1房屋建筑屋面防水施工 

在房屋建筑屋面防水施工中应用防渗漏施工技术,为了保证施工质量,

结合工程特性选择合适的防渗材料,为防水涂层质量提供保障。屋面防水

涂层涂刷期间,在屋面均匀涂抹防水材料,第一层涂刷后,防水层基本干燥

后,进行第二层涂刷,并注意修补缝隙部位,提升屋面防身效果。在屋面防

渗漏施工期间,结合设计标准检验防水材料质量,材料的防水性能符合设

计和施工要求。防渗漏施工期间,可以选择碳素防水纸进行施工,具有良好

的透气性和防水性在不影响房屋整体的透气性,保证屋面防渗效果。需要

注意的是,碳素防水纸的厚度大概在10mm左右,确保屋面的防渗漏能力符

合施工要求,打造高质量的工程项目。 

2.2房屋建筑墙面防水施工 

在房屋建筑墙面防水施工中,外墙作为防渗漏施工中要环节,施工前

应充分清理干净建筑墙面,墙面平整后,才可以进行后续的抹灰施工。在这

个过程中,应注意混凝土材料配合比设计优化,墙面和灰料的黏合度符合

要求,切实提升墙面的防渗性能。遵循施工规范,砌体和楼板间距在20cm～

22.5cm左右,完成砌体施工活动后,大概一周方可进行侧砖砌筑活动,规避

外墙出现裂缝。 

2.3房屋建筑门窗防水施工 

门窗是房屋建筑防水施工的重要环节,门窗与墙体衔接中可能出现缝

隙问题,导致房屋建筑出现渗漏问题。故此,施工单位需要结合防渗漏设计

标准选购施工材料,保证防渗漏结构稳定性,同时不会对房屋建筑整体美

观性带来负面影响。可以选择铝合金门窗,依据施工要求加工材料到要求

的尺寸规格,保证施工操作规范,提升房屋建筑防渗漏施工效果。另外,还

要注重厨卫防水施工,选择高质量的防水材料,确保各个环节符合防水施

工技术要求,尽可能规避后期渗漏问题出现,提升房屋建筑居住舒适度。 

3 结论 

综上所述,房屋建筑施工过程中,渗漏问题较为普遍,直接影响到房屋

建筑结构为稳定性格和安全性。为了规避房屋渗漏问题出现,应进一步推

动防渗漏技术创新,选购高质量的防水材料,依据相应规范和流程操作,提

升房屋建筑施工质量。 
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