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[摘  要] 在公路施工中,合理应用填石路基施工技术,可以有效保障公路工程的施工质量。为此,本文简要介绍了公路施工中填石路基施工技术

的标准规范,以及填石路基施工技术的应用形式,并提出了相应的改进策略,以供参考。 
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在公路施工中,填石路基属于一种特殊的路基形式,与整体施工质量

息息相关。为此,施工人员必须严格遵照填石路基施工技术标准规范开展

工作,增大公路工程地基基础的承载负荷力,避免地基不规则沉降或压缩

形变等问题,以此延长公路的使用寿命。 

1 公路施工中填石路基施工技术的标准规范 

国内公路施工中填石路基施工技术标准规范如下：①保证基材强度超

过15千帕。用于公路护坡的填充材料的强度必须超过20千帕。②严禁使用

风化的路基填料；③做好基底排水工作,减少多余积水对基础工程的不利

影响；④结合实际情况,选择对应的路基填筑方式,如水平填筑、竖向填筑

与混合式填筑等；⑤确保路基填料的强度与压实度满足标准要求。 

在公路施工中,管理人员要均 分配填石,注重公路工程性能的统一

性。根据以往积累的公路施工经验可知,填石粒径规格与公路压实施工效

果紧密相关。具体来说,填石粒径越大,压实施工效果越好。 

2 公路施工中填石路基施工技术的应用环节 

2.1选择适宜的填料 

针对普通的填石材料,强度达到115兆帕即可。在填石材料压实度受力

等级相同的情况下,软岩的形变率明显超过硬岩。 

填石级配标准直接决定了路基填石的压实效果,填石均 度越高,压

实效果越突出；反之,填石均 度越低,压实效果越差。另外,填石粒径也

对压实效果有很大的影响。 

在公路施工中,石灰岩是应用较为普遍的路基填料。石灰岩的粒径应控

制在30—50厘米之间,且粒径不均 系数维持在15—20之间。在公路路床施

工中,路基填料粒径 大不超过15厘米,且粒径不均 系数维持在10左右。 

2.2分层填筑 

施工人员在分层填筑前,要预先铺设一定厚度的填筑土层,提高软基

砂垫层排水效率。在实际施工过程中,施工人员要严格控制填筑土层厚度,

以20厘米左右为宜。同时,填料粒径 大值需小于单层厚度的三分之二。

若填料粒径超过限定标准,就会加大后续碾压施工难度,影响整个路基结

构的夯实加固处理效果。 

2.3路基摊铺 

在摊铺作业前,施工人员要预先卸料,且保证卸料路线、流程与方式不

影响摊铺材料的应用效果。然后采取渐进法开展路基摊铺工作,在摊铺路

面厚度达到一定标准后,使用推土机对路基结构实施整平处理。 后,针对

摊铺环节出现的填石级配低、粒径大等问题,采用局部找平和补料的方式,

减小级配问题对路基质量的不利影响。 

2.4路基夯实加固处理 

严格控制路基压实施工频率与速率,这是提高公路工程路基结构施工

质量的关键举措。首先,在正式施工前,相关人员要严格检查填料质量。其

次,改善路基压实施工环境条件,提高土层结构密实度； 后,严格控制压

实机的运行速率。 

针对含水量对路基压实结构稳定性的影响,施工人员要控制路基沉降指

标与桩基位移指标,有效调控填筑速度。需要格外注意的是,如果发现路基沉

降量与桩基位移量不符合设计标准,应立即通知相关管理人员完成处理。 

3 加强公路施工中填石路基施工技术应用效果的策略 

为加强填石路基施工技术在公路施工中的应用效果,需加强施工人员

培训管理,注重施工材料与机械设备质量管理,以及工程的监督管理、进度

管理和养护管理。 

3.1加强施工人员培训管理 

在公路施工中,施工人员的专业水平与综合素质至关重要。目前,大多

数施工人员专业水平不足,综合素质较差。对此,施工企业应当加强施工人

员培训管理,定期开展多元化的培训活动,深化施工人员的责任意识,提升

其专业技能水平,进而优化其综合素质,维系公路施工的良好运转。此外,

施工企业要制定并推行人性化的奖惩机制与激励机制,充分调动员工的积

极性,使其全身心的投入到工作中,保障公路施工质量。 

3.2优化施工规划设计方案 

在公路施工前,施工人员要结合实际情况,完善施工规划设计方案与

施工物资调配方案,优化物质资源分配,增大资源综合利用率。如果公路施

工规划缺乏科学合理性,就会在很大程度上拖慢施工进度,对施工企业造

成严重的经济损失。为此,施工企业需结合实际情况,完善施工组织规划,

一方面,合理控制施工环节的不利情况,另一方面,维护公路施工的良好运

转,保障整体施工质量。 

3.3注重工程养护管理 

公路施工完毕后,管理人员要遵循“准确预判、未坏先补”的原则,

积极做好工程养护工作,从根源上排除公路病害问题。例如,路面温度过高,

管理人员可以采取洒水降温的方式,避免沥青混凝土路面出现熔融现象,

在车辆的重载下出现车辙,从而延长公路工程的使用寿命,为人们提供优

质的交通运输服务。 

4 结束语 

综上所述,现代化城市建设面貌日新月异,公路工程建设数量及规模不

断扩张。同时,社会对公路施工质量的标准要求也随之提高。故而在公路施

工中,合理应用填石路基施工技术,能够加强路基基础的安全稳固性,延长

公路工程使用寿命, 终满足区域经济发展需求,具有极高的利用价值。 
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