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1高层建筑给排水工程的主要特征

高层建筑工程一般具有面积大、层数多以及有地下层

等特征，因此高层建筑土建施工阶段容易忽视给排水预埋

工作，极易造成预埋、预留不准确或漏留、漏埋。要注意其重

点部位的主要特征如下：第一、地下室方面。主要是高层建

筑多数重要设备一般设计安装在地下层和设备层，设备管

线多，往往出现管线冲突，并造成可用空间标高低，严重影

响使用功能。因此应仔细核对图纸并及时与设计人员沟通，

有问题提前解决。第二、标准层方面。转换层及标准首层建

筑结构较为复杂，梁柱密集，管道的敷设较难解决，标准层

给排水套管、洞口、管线留设要一致，施工质量的好坏对建

筑物使用及美观等方面有很大影响。建筑给排水工程施工

过程中的重点是确定合理的施工方案，以保证施工质量，并

使工程按时完成。

2高层建筑给排水工程的设计要点分析

2.1高层建筑水消防系统的设计要点。（1）自动喷水灭

火系统。闭式系统中的湿式自动喷水灭火系统是最为常用

的自动喷水灭火系统。其设计时要注意以下几点：一是喷水

水量的计算；二是喷头布置的合理与否和环状管网的形成；

三是底层配水管入口减压问题。设计水量应按照最不利点

处作用面积内的喷头同时喷水的总流量确定。至于配水管

道的布置，应使配水管入口压力均衡，配水管入口压力不宜
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大于 0.40MPa。入口压力过大，必然使得喷水管上的喷水压

力过大，各个喷头的喷水流量增加，会造成作用面积内的设

计流量增加。此外，为保证供水安全，自动喷水泵的出水管

应接环状管网，一般在湿式报警阀组前成为环状管网。（2）

消防栓给水系统。室内消防栓给水系统是目前保障建筑物

消防安全的重要设施，其设计涉及对消防水箱和消防栓设

计的具体要求。该系统设计要注意的要点如下：一是水量的

选定；二是环状管网的形成；三是底层消火栓的减压问题。

2.2高层建筑给水系统的设计要点。高层建筑给水系统

设计关键是选择合理的给水方式，其直接关系到给水系统

的使用和工程造价。对于高层建筑，城市给水管网的水压一

般不能满足高区部分生活用水的要求，绝大多数采用分区

给水方式，即低区部分直接由城市给水管网供水，高区部分

由水泵加压供水。由于高层建筑内所需水压较大，所以高层

建筑给水系统应采用竖向分区。高层建筑给水方式可分为

串联给水方式、并联给水方式和减压给水方式。设计时应根

据工程的实际情况，按照供水安全、经济合理的原则确定给

水方式。

2.3高层建筑排水系统的设计要点。高层建筑室内排水

系统是采用污水、废水分流还是合流方式，应根据所在城市

室外排水制度、市政主管部门的要求和是否有利于综合利

用与处理要求来确定。在高层建筑中，排水立管长、水量大、

流速高，通常容易造成排水立管底部连接的卫生器具有溢

水的可能。因此，底层卫生器具的排水管道不接到排水立管

上，应单独排出。排水立管需要进行转换时，底层卫生器具

的排水支管可以接到排水横干管上，连接点距立管底部下

游水平距离不宜小于 3 m，不得小于 1.5 m。对满足不了上

述要求的排水支管，应以单独的排出管排至室外检查井。

3高层建筑给排水工程的施工要点分析

3.1合理选用管材及连接。现阶段的给水管大多采用

PP-R管，排水管大多采用 PVC管。PP-R管材多采用热融

的连接方式，这种连接方式较为安全可靠。在进行连接前应

做好清理管道的工作，相邻连接的管道内部不能出现异物，

连接时把管道插入到加热管内，并且要保证达到预定的深

度。对于 PVC管材的粘结，采用粘合剂进行处理。同样在进

行施工之前应充分对管口进行清理并晾干。

3.2管道安装测量。管道安装之前需对管道安装状况进

行相关的测量工作，对于管道的支架来说，要满足管道安装

的标高要求。对于管道的焊接工作来说，要选择合格的施工

人员进行专项的施工工作。

3.3给排水工程施工预留的要点分析。这是建筑给排水

系统的各类管线进行布置的重要通道，各类预留口布置大

小以及位置将会直接影响到给排水系统的质量。在施工之

前应明确工程中所有的预留位置，并对其进行编号。在施工

过程中，应严格控制预留孔的大小以及标高等，并且要严格

根据相关规定进行施工。如果这一过程中预留的孔洞太大，

将会影响到后期的密封工作，如果太小则会造成管线无法

通过。如果板面有防水以及防火的要求，那么要在作防水工

作之前安装完排水管。在进行预留的施工之前，一定要与相

关的土建施工团队进行配合，保证预留的设置位置正确，并

且这一过程中要做蓄水试验，保证建筑的防渗漏性的性能。

3.4隐蔽工程施工技术要点分析。高层建筑本身就比较

复杂，楼层多、规模大，再加上高空作业，对给排水施工技术

造成很大的影响，特别是隐蔽工程方面。高层建筑在给排水

的隐蔽工程中，规划隐蔽工程检查制度，专门用于验收隐蔽

项目，采用制度化的验收方式，排除给排水隐蔽工程内存在

的风险。

3.5给排水工程试压要点的分析。高层建筑给排水管道

安装完毕后，需对给水管道系统进行试压实验。施工人员先

检查给水管道的阀门、管线等，确定达到技术规范后，再安

排试压实验。其实施方法是：先拆除不能采用试压实验的配

件，更换临时短管，封闭处理开口的位置，选择最低处，灌入

水，高处位置设置放气装置。试压的目的是检查给水管道的

密闭性，期间如果出现异常，要及时终止试压，同时制定应

急方案，经过一系列的补救后，重新检查管道。试压技术完

成后，确定给水管道质量和性能合格，安排吹洗工作，保证

给水管道的内部清洁。

4高层建筑给排水工程施工的质量控制

给排水工程施工的质量控制主要表现为：（1）管道安装

施工的质量控制。施工前认真审查图纸,结合编制施工方案,

全面安排管道的安装位置。关键部位的管道甩口尺寸应详

细计算确定。管道安装前注意土建施工中有关尺寸的变动

情况,发现问题,及时解决。管道安装时,要认真清除管道内

杂物，安装的坡度要均匀,防止局部倒坡。（2）给水设备安装

的质量控制。水泵的铭牌上要标明清楚采用型号、选用流

量、扬程、水泵配用电机功率。水泵安装时，要注意基础的验

收及抗震要求。（3）地漏安装高度和走管的质量控制。地漏

在结构板面上安装，竖向高度空间上可以考虑借用二次装

修时必须有的装修基层的高度。为稳妥起见，在不影响结构

安全及防水施工要求的情况下，在地漏安装板面位置局部

下凹以尽量降低地漏面的标高。此外，地漏紧贴结构板面安

装，地漏的排水支管无法与大便器的支管进行顺接，应单独

设支管接入立管.

5结束语

高层建筑给排水工程是高层建筑工程建设的重要组成

部分，其设计施工质量直接影响建筑的使用功能和人们的

日常生活。所以需要加强对建筑给排水工程的设计要点与

施工要点进行分析，从而保障高层建筑给排水工程的正常

运行。
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