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公路工程建设过程中, 只有路基压实度达到相关要求

后,才能够保证投入使用的公路能够满足安全系数要求。因

此, 相关工作人员应对公路的路基压实度进行严格的检验,

以满足人们对公路质量与性能的要求。以下就公路路基压

实度检测技术进行了探讨分析。

1公路路基压实施工的重要性

公路路基压实施工可以提高路面强度、减少塑性形变、

渗透系数、饱水量及可能产生的形变并增加稳定性,由此可

见,压实施工对公路的整体质量具有非常重要的意义。公路

中不同位置的路基填土高度便可能有所不同, 进而导致使

用期间的路面受力不均、发生沉降以及凹凸不平,即影响路

面平整度；同时路基中的施工材料会因压实不足致使空隙

加大,然后经雨水渗透作用降低土壤强度,若此时受到外力

荷载,路面则易发生变形或开裂,即影响路面稳定性；而且由

于当下的路面铺设层厚度普遍较小, 从而使得路面强度在

很大程度上取决于压实水平, 故路面强度则会因压实不到

位而有所降低,即影响了路面强度。上述说明公路工程路基

的压实处理,事关路面平整度、稳定性和强度等,因此加强路

基施工非常重要。

2影响公路路基压实施工的主要因素

影响公路路基压实施工的因素主要有：(1) 压实机械设

备因素。压实机械对于路基施工材料压实状态有重大影响,

一般使用重型机械可以得到较大的压实度, 而使用轻型压

实机获得的压实度较小。此外相同重量的压实机械,振动压

路机较之钢轮压路机获得的压实度较大。(2)碾压施工因素。

碾压施工操作对于路基的影响主要表现在碾压厚度、遍数

以及碾压速度。其中碾压厚度对公路路基的压实质量影响

最为明显,为此应该保证适当的压实厚度。如果碾压厚度过

大就会导致下层的压实度不足, 同时上层的压实度也会受

到影响。此外不同的碾压工具对于碾压的深度也存在着较

大的差异,为此碾压厚度应该充分的考虑压实路基土质、基

本条件以及碾压工具等相关因素。其次碾压速度对于路基

的影响也很明显,碾压速度过大会导致路面不平整,而碾压

速度过小会导致载荷作用于被压材料的能量过大。为此需

要结合现场的实际工况来选择合适的碾压速度。最后需要

注意碾压中遵循先边缘后中间以及先慢后快的原则, 以保

证路基的压实质量。在特殊条件下还要结合相应的实际条

件选择碾压方式,从而有效的保证压实施工质量。(3)路基土

含水量因素。公路路基压实施工实际上是通过碾压来克服

土壤间的粘结力与摩擦力,从而缩小间距,最终达到压实目

的。但是土壤的粘结力与摩擦力与含水量有巨大关系,为此

需要在施工中充分考虑含水量对于碾压质量的影响。

3公路路基压实度常用的检测技术分析

公路路基压实度常用的检测技术主要有：(1)灌砂法。灌

砂法是当前公路工程中用于检测路基压实度使用较多的一

种方法, 这种方法的使用原理主要是通过颗粒均匀的沙子

来对测洞体积进行置换, 这种检测技术具有较好的适用性,

能够对任何土质和所有路面材料的密度进行准确的检测。

但是,这种检测技术也存在一定的不足,那就是需要工作人

员在检测时,携带大量的砂,并且在检测过程中还需要对砂

进行不断的称量,以确保检测结果的准确性。在应用这种检

测技术时,工作人员不仅要规范对砂的称量,还应对二次使

用的砂进行烘干处理。(2)环刀法。环刀法作为一种传统的公

路路基压实度的检测技术,其应用也较为广泛。在应用这种

环刀检测法时,应将环刀的容积控制在 200cm3,将其高度控

制在 5cm。在使用环刀法对路基压实度进行检测时,所测得

的环刀内密度大多为平均密度。在使用这种检测技术时,需

要工作人员对环刀标号进行注意, 并选择合适规格的环刀,

且应确保选择的测量点应具有随机性。此外,还应确保测点

土质应与送样土质相同。(3)落锤频谱式快速测定仪法。落锤

频谱式快速测定仪法也是当前公路路基压实度检测中使用

较多的一种方法, 其应用原理是通过落锤来对土体进行冲

击,让土体产生对应的反弹力,并以反弹力为依据,对土体的

含水量等进行检测,以反映出公路路基的压实度。在使用这

种方法时, 工作人员会利用锤的自由下落来对路基面进行

碾压, 而锤在与地面的接触的一瞬间就会产生一个反弹力,
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[摘 要] 公路工程建设最基本的就是路基施工,其施工质量直接决定着公路工程质量。而公路路基压实度已经成为评定公

路工程质量的一个重要标准,因此加强路基压实度的检测对于提高公路工程质量非常重要。并且路基压实度是影响整个公

路使用寿命的关键因素,也是公路工程质量控制的关键,因而必须确保路基有足够的强度及耐久性,减少荷载承受变化,而要

实现该目的则需要合理应用公路路基压实度检测技术,基于此,本文阐述了公路路基压实施工的重要性以及影响公路路基

压实施工的主要因素,对公路路基压实度常用的检测技术及其控制要点进行了探讨分析。
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而这一反弹力的大小与路基压实度是成正比的, 也就是说

产生的反弹力越大,其路基压实度就越高,反之亦然。过程这

种检测技术的应用优势在于测试过程中不需要挖坑, 且仪

器的体积较小,方便工作人员携带,因此,这种测试方法更加

便捷。

4公路路基压实度检测控制的要点分析

公路施工质量常常是以路基的压实度作为衡量指标,

为严格控制公路的施工质量, 必须加强公路路基压实度检

测的控制,其控制要点主要体现在：(1)选点和检测频率及仪

器和量砂的标定。工作人员还应加强对选点与检测频率及

仪器和量砂的标定。工作人员需要注意的是应确保选择点

的数量能够满足相关要求, 且位置的选择应满足客观性要

求,还应具有一定的代表性,以便对真实施工情况进行反应。

但是,选择的点也并不是越多越好,以免造成人力与物力的

不必要浪费。(2)标准击实的控制。工作人员应对施工环境进

行模拟, 并利用相关仪器对路基压实度的最大干密度与最

佳含水量进行检测,也就是标准击实。而在实际的检测操作

中,如果不能对标准击实进行严格的检测,所得到的最大干

密度与最佳含水量的检测结果就会出现偏差, 影响检测工

作的效果发挥。这就要求工作人员应在开始路基施工前,对

代表土样的测绘进行严格把控, 以确保获得检测数据的准

确性。(3)含水量的准确测量。工作人员还应重视对路基的含

水量进行准确测量,以确保路基压实度检测结果的准确性。

在对路基进行压实检测时, 土壤颗粒间的互相作用也会对

路基压实度产生重要影响。当土壤中的含水量较大时,土壤

颗粒就可能会发生偏移,对土壤的压实度产生不利影响。因

此,工作人员在对土壤含水量进行检测时,应对同一土样进

行两次测试,以确保测试结果的高准确度。(4)灌砂筒、标定

罐标定的准确控制。由于在没有进行灌砂操作前,贮砂筒内

的沙面高度与砂的总重量都会影响路基压实度的检测结

果。这是由于不用高度的砂往往具有不同的下落速度,且其

在标定罐内的密度也并不一致。因此,工作人员应在对路基

压实度进行检测时, 对贮砂筒沙面的高度进行准确控制,确

保其高度能够与标定量砂密度时贮砂筒内的沙面高度相

同。(5)对试洞深度的控制。工作人员还应对试洞的深度进行

合理控制,将其控制在 15cm左右,在对那些厚度不足 15cm

的路面进行检测时,可以先对其进行凿穿作业,然后再进行

检测。而在对那些厚度大于 15cm的路面,就不能采用凿穿

方式来进行检测。因此, 工作人员应将试洞的深度控制在

15cm,以便保证检测结果的准确性,同时还能够有效的提升

工作效率。(6)应用灌砂法的注意事项。除上述几点之外,工

作人员还应在利用灌砂法对公路的路基压实度进行检测

时,注意以下几点：首先,应确保试验检测的每一步都符合相

关规定,并在一次检测后,对量砂进行必要的晾干与筛除杂

质的操作,以确保量砂的密度能够符合检测要求。其次,在换

砂时,还应对量砂的密度进行再一次的标注。最后,还应对地

面进行必要的处理, 确保其平整度与光滑度均能满足检测

要求。

5结束语

综上所述,公路在使用过程中,其路面会承受较大的压

力,因此公路施工质量就会对其使用年限产生重要影响。而

公路路基压实度能够对其施工质量产生决定性的影响,因

此对路基进行压实处理是当前公路工程施工中的重要环

节。而在公路施工过程中,只有对路基压实度进行有效控制,

才能够实现公路承载能力的提升, 而合理应用路基压实度

检测技术是保障路基质量的重要手段, 因此对公路路基压

实度检测技术进行分析具有重要意义。
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