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[摘  要] 现如今,在建筑工程深基坑施工的过程设置中,基坑的开挖与支护是一项系统性、繁杂的工程,其所牵扯主要施工管

理、施工技术、施工材料、结构、地质等等诸多方面,因此在施工的过程之中会出现诸多危险因素。鉴于此,本文主要依照具

体的工程实例,来细致探究建筑工程深基坑施工的安全要点。 
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1 概述 

国际先进产业转移承接基底项目主要位于南昌市北部、

南昌综合保税区。基地北临规划一路,南临保税六路,西临嘉

茂六路,东临嘉茂五路。主要涵盖中央景观区、1栋综合楼、

3 栋研发类厂房和 4 栋标准化厂房,一共有 8 栋。总用地面

积达 80581.00 平方米,总建筑面积则为 138297.94 平方米。 

2 房建深基坑施工安全问题及原因分析 

2.1 地勘不祥,支护设计不合理,施工措施存在先天性缺陷 

因为在基坑施工之前,务必要针对地勘报告实施深入式

的了解,并在现场一一验证,分析在施工之中具体所运用的

技术对策。所以针对深基坑施工项目来进行分析,地质勘探

的效果会直接性的影响到基坑施工的最终效果,基坑支护结

构设计的关键就在于地质勘探,假使地勘不全面、细致,就会

导致支护设计不科学,在后续施工的过程之中出现诸多问

题。支护结构设计要针对复杂化的地质来进行分析,所考虑

到的因素也较多,设计工作稍有不慎,考虑因素不全面,就会

导致支护设计不科学,相应的使得支护结构的稳定性下降,

方案设计不科学,未选择适宜的施工技术,随即引发较大的

安全风险。 

2.2深基坑边坡土体自稳性差,结构稳定性降低,基坑外

侧超荷载 

基坑边坡土体的自稳性相对较差,很难成型,土体开挖

过大,基坑外侧发生超载的情况,支护结构体系很容易受到

损坏,而直接性的影响到基坑的安全稳固性。在基坑施工的

时候,临近建筑也会同步进行桩基施工,相应的会出现旋挖

钻钻渣肆意堆放,使得基坑边坡的定位荷载变大,随即土体

出现失稳的情况。 

2.3深基坑围护体系渗水,周边结构易受破坏,基坑稳定

性降低 

基坑土体出现失稳、维护体系失去作用的主要因素就在

于深基坑围护结构体系在施工的时候不合理,使其出现漏水

的情况；导致土体失稳的关键原因就在于基坑开挖受到地下

水、雨水的浸泡；深基坑防排水体系不合理,其中一些地段

发生漏水的情况,相应的也就无法将防排水的功能发挥出来,

从而使得一些水渗透防护对策失效。在基坑施工的时候,临

近建筑也会同步进行桩基施工,那么就会出现旋挖钻泥浆和

造浆水不合理,进而无法收到合理化的控制,进而引发土体

出现失稳的情况。 

3 房建深基坑工程施工安全方案及对策 

3.1 土石方开挖施工 

(1)在正式进行施工之前,相应的技术负责人要积极的

向全部参建人员实施全面化的技术交底,务必要确保其中每

一个参建人员弄清楚施工的标准与流程。(2)在基坑开挖的

过程之中,要分层控制开挖的击退标高。在挖到基底设计标

高的时候,要预先的在基坑底面的设计标高部位留出约

300mm的距离,并运用人工开挖的方式来予以清除底面,并选

择运用小推车来将其运输到开挖机可工作的范围之内。(3)

在具体进行开挖的时候,假使碰到地下管网等障碍物要及时

的汇报给甲方和项目总工,并及时的予以检查处理自后,才

能予以下一个步骤的土方开挖施工。(4)在基坑开挖的过程

之中,要运用通过专人来科学化控制标高,保障开挖深度的

精准性,在最大限度之上来进一步的确保原土的安全稳固

性。(5)在基坑开挖的过程之中,还得要严格依照相应的标准

来配合基坑施工予以进行。另外在基坑的周边运用标准围护

栏杆实施必要的防护,并将专用化通道构建出来,这样做的

主要目的就是为了便于施工人员与施工物资的出入。(6)选

择运用信息化管理的方式,来保障基坑边坡的安全合理性,

依照设计标准来针对坡顶部位实施必要的位移观测。 

3.2 土钉墙施工 

针对土钉墙施工的关键工艺流程：准备工作及放线→人

工修坡→喷射面层→钻孔→插入土钉钢管→注浆→挂网→

喷砼(依次从上到下来予以实施)。 

第一道面层的喷射：在完成每一个工序的开挖之后,要

及时的做好面层施工,也就是在修整之后的边壁进行一层薄

混凝土或砂浆的喷涂处理,预防基坑边坡出现裸露在外的情

况,从而使得土体出现坍塌的情况,在凝结之后再正式实施

土钉钻孔。 

钻孔施工：在进行钻孔之前,要严格依据设计标准来将

具体的空位标出,并进行必要的标记与编号处理。在成孔阶

段之中碰到障碍物而要进行孔位调整的情况之下,那么势必
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就会损坏到支护结构设计原定的安全性。所运用的机具要达

到土层的特征,与设计跪安基本保持一致,在进钻与抽钻杆

的阶段之中,坚决不能出现土体坍孔的情况。在成孔的阶段

之中,要统一由专业人员来予以记录,依照土钉的编号来一

一记录取出土体的情况以及成孔质量等等,对比分析该数据

与初步设计,假使出现的偏差较大,那么及得要及时的调整

土钉的设计参数。 

插入土钉钢筋：在此之前,要实施必要的清孔检查工作,

一旦存在掉落松土、塌孔或者是局部渗水的情况,均得要及

时的予以处理。 

注浆：在正式注浆之前,要针对土钉钢管安设质量实施验

收,核查是与设计标准是否一致。压力注浆的过程之中,要确

保在空口部位或者是规定的部位来进行止浆塞的设置工作,

在进行注满之后要确保压力可以基本保持在 3～5min 之间。

在具体注浆的时候,要运用行之有效的对策来进行排气。 

挂网：在土钉安装与注浆的时候,要进行钢筋网片的制

作,钢筋网片主要运用的是Φ6.5mm圆钢,钢筋网之间的距离

要合理的控制在200mm×200mm,钢筋衔接主要应用的方式就

是焊接。钢筋网片铺设在坡面之上,要和反至坡顶之间的距

离要在 1.00 米之上。 

喷砼：钢筋网片和强化筋布置完成之后,要实施必要的

喷砼施工处理。所喷射混凝土的配合比要经过一系列的试验

来予以确定,其中组骨料的最大粒径适宜控制在 12mm 之内,

水灰比则在 0.5,并运用调节外加剂的方式来适时调整工作

强度。 

3.3 喷射砼面层施工 

(1)挂网喷砼施工和土方开挖要确保高度配合,必须要

做到同步分层分段的井然有序的予以实施。 

(2)人工修坡：在完成土方分层开挖之后,要采取人工的

方式来进行修坡,坡面平整度的允许偏差值要合理的控制在

50mm 左右。在针对平面年喷射混凝土之前,要将出现松动的

土体及时的予以清除。 

(3)原材料及配合比：喷射砼的原材料主要运用的是

32.5R 级水泥、干净的中砂以及坚硬的碎石(粒径 5～10mm),

并依照 3:6:2(重量比)的比例来进行拌制。 

(4)底面混凝土的初喷：在将坡面土体修整好之后,要

保障天然坡面的安全稳固性,还跌要便于安装钢筋网,在坡

面之上来顶上厚度一致的木桩,运用混凝土喷射机来针对

其实施 40mm 厚 C20 混凝土的喷射工作,喷头距离喷面要合

理的控制在 0.6～1.2m 之间,在此过程之中必须要做到垂

直受喷面。 

(5)钢筋网的制作安装：钢筋网运用Φ6.5@200×200,双

向钢筋,主要运用的是22号铁线“梅花”点来进行绑扎施工。 

(6)40mm 厚混凝土面层的终喷：施工方式基本上和底层

喷射混凝土中一直,两层的整体厚度适宜在 80mm 左右。在具

体进行喷砼的时候要合理控制其中的用水量,要始终保持其

表面的湿润度。 

(7)养护混凝土面：在终凝之后,也就是淋水养护要至少

在 7d,来在最大限度之上来进一步的保障混凝土的质量。 

3.4 基坑降排水控制 

基坑内降排水施工,可以很好的控制施工环境。为了预

防施工过程之中发生基坑变形以及触电等事故,所以要求安

全负责人要全方位控制基坑内水位,各个土层的土质特征也

自然不同,在实施排水施工的时候要依据实际情况,来选择

所需的材料。依据施工现场的地质条件,本工程主要运用的

是深井井点的降水方式,来在其中设置 23 个降水井的井点,

在各个土层实施开挖之前,都得要实施必要的降排水控制。 

总之,目前,在深基坑施工技术运用的过程之中尤为繁

杂,也势必会受到外界环境因素的影响,无法很好的控制施

工过程之中的质量与安全。所以,为了可以显著的加大房建

施工安全,就务必要针对深基坑施工的过程之中施工细节予

以优化,保障深基坑施工的安全性。由此可见,本文的研究也

就显得十分的有意义。 
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