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最后，在现浇楼板设计中的注意事项是：由于楼板通常包括

单向板和双向板，在普遍情况下，可以运用次梁把楼板变为

双向板的结构，保证整体的受力合理，配筋的均匀等，双向

板的厚度一般要薄于单向板。

5 框架结构设计中应注意的其它问题

在框架结构中不允许采用两种不同的结构型式,楼、电

梯间、局部突出屋顶的房间,均不得采用砖墙承重,因为框架

结构是一种柔性结构体系,而砖混结构是一种刚性结构。为

了使结构的变形相互协调,不应采用不同结构混合受力。

加强短柱的构造措施: 在工程施工过程中顶棚可能要

吊顶或其它装修,甲方为了节约开支。往往要求柱间填充墙

不到顶或者是在墙上任意开门窗洞 12I,这样往往会造成短

柱,由于短柱刚度大,吸收地震作用使其受剪,当混凝土抗剪

强度不足时,则产生交叉裂缝及脆性错断,从而引起建筑物

或构筑物的破坏甚至倒塌, 所以在设计中应采取如下措施:

1)尽量减弱短柱的楼层约束,如降低相连梁的高度、梁与柱

采用铰接等;2)增加箍筋的配置,在短柱范围内箍筋的间距

不应大于 l00mm,柱的纵向钢筋间距≤150mm;3)采用良好

的箍筋类型,如螺旋箍筋、复合螺旋箍筋、双螺旋箍筋等。

由于建筑的需要,有时需要框架梁外挑,且梁下设置钢

筋混凝土柱。在柱的内力和配筋计算中,有些设计人员对其

受力概念不清,误认为此柱为构造柱,并且其配筋为构造配

筋,悬臂梁也未按计算配筋,这样有可能导致水平荷载作用

下承载力不足,为事故的发生埋下隐患。实际上,在结构的整

体计算中,此柱为偏心受压构件,柱与梁端交接处类似于框

架梁、柱节点,应考虑悬臂梁梁端的协调变形。所以对于此

柱应作为竖向构件参与结构的整体分析, 并且柱与梁端交

接处应按框架梁、柱的节点处理。

6结束语

对于框架结构的内力目前多采用计算机辅助软件来进

行分析和计算, 但是目前有的工程设计人员过分地依赖计

算机的计算结果,而缺少独立分析问题、解决问题的能力,致

使在一些图纸中出现不必要的问题, 为以后事故的发生埋

下隐患。因此本文就多层框架电算结果中梁、柱的配筋调整

和设计中应注意的问题进行了分析, 并提供了一些改进措

施和方法。
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［摘 要］ 本文介绍了河钢承钢一棒生产线加热炉步进梁的控制系统，结合控制程序和实际维护经验介绍了步进梁常见故

障的处理方法。
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1 引言

在河钢承钢公司一棒生产线的加热炉采用步进梁进行

钢坯在加热炉中的运送，步进梁采用液压进行驱动，在生产

中步进梁的工作能力直接关乎到轧钢生产的节奏，所以需

要保证步进梁稳定、高效的运行。

本论文结合步进梁的控制原理、控制程序来分析现场

常见故障的解决办法。

2 步进梁控制系统介绍

一棒生产线加热步进梁分为一段梁和二段梁，步进梁

时序控制系统有位移传感器控制系统和光电开关控制系统

两种。选择位移传感器控制系统时，一段梁和二段梁各有一

个升降位移传感器，公用一个平移位移传感器。选择光电开

关控制系统时，一段梁有 7个光电开关，二段梁有 5个光电

开关，平移有 4个光电开关。

步进梁正循环由 4个极限位来完成自动循环，正常时

步进梁在低位后位，当得到正循环命令后，程序发出正循环

上升命令，步进梁上升。当检测到一段和二段梁高位信号

时，经延时后正循环上升命令 0，同时正循环前进命令为 1，

步进梁前进。当检测到一段和二段梁前位信号时，经延时后

正循环前进命令 0，同时正循环下降命令为 1，步进梁下降。

当检测到一段和二段梁低位信号时，经延时后正循环下降

命令 0，同时正循环后退命令为 1，步进梁后退。当检测到一
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段和二段梁前位信号时，经延时后正循环后退命令 0，循环

结束，等待下一个循环。

步进梁在上升过程中又分为第一次加速、第一次减

速、第二次加速、第二次减速，前进过程又分为前进加速、

前进减速，下降过程中又分为第一次加速、第一次减速、第

二次加速、第二次减速，后退过程又分为后退加速、后退减

速。在这四个过程中分别可以使用位移传感器控制和光电

开关控制。动作过程如图 1所示：

图 1

3 步进梁常见故障分析

3.1 步进梁前进后不下降

步进梁前进后不下降分为两种情况：一是步进梁没有

到达前位所导致，需要查找未到达前位的原因；二是步进

梁到达前位后仍不下降，这时需要深一步的查找控制中的

条件是否到达。接下来逐一进行分析：

3.1.1 步进梁未到前位，首先了解步进梁的故障现象，

查看使用何种控制方式，通过监控画面观察步进梁的动作

过程；其次在 PLC 控制柜内观察比例放大器的工作过程，

查看液压系统中比例阀的得电情况、步进梁实际动作情

况、传感器的工作情况等。具体实施可按如下步骤进行：如

果使用传感器看传感器值是否在 300-400 以下，看手动如

果不到是否机械有堵的地方，能到说明机械应该没问题从

程序或诊断里的实际值是多少、差多少，主要判断传感器

是否有松动的地方是否有尘土震动等，传感器机械部分是

否有问题或者确实不到位，如果使用光电开关,看是否到前

位,光电开关在 ET200 上的点正确否.是否闪动,通过这些基

本能解决问题。

3.1.2 步进梁已到前位，仍不下降，在这里主要观察步

进梁上升下降这部分，首先看比例放大器的工作状况、液

压系统中比例阀阀台的情况、现场步进梁的实际情况。其

次通过现场反馈回来的信息和步进梁诊断来判断故障所

在。具体实施可按如下步骤进行：检查上升下降传感器保

险；光电开关的状态，是否有闪的、常亮的；传感器值对不

对，是不是线性变化；阀台得电不得电；阀头和线圈好坏；

比例放大器工作状态。

3.2 一段梁上升，二段梁不上升

当出现一段梁上升，二段梁不上升的故障时，有两种

情况：一是二段梁已在高位，二是二段梁未在高位。具体分

析如下：

3.2.1 二段梁在高位，首先从监控画面中查看步进梁在

什么位置，之后在现场确认一下现场的实际位置，如果二

段梁有高位信号反馈而实际未在高位则需查看检测元件，

如果二段梁实际在高位也有高位信号反馈，则二段梁不上

升是正常的。

3.2.2 二段梁未在高位，首先看液压系统中比例阀是否

得电，如果得电不上升看阀头是否有震动、阀头与线圈接

触良好、线圈是否有磁、线圈是否烧坏。如果线圈不得电则

看 PLC 输出二段梁放大器工作是否正常 (橘黄色和绿色灯

同时亮为工作状态)，如果放大器有电压输出,并且测量输

出端子有电压，则判断到现场阀头线有断线的地方或者阀

头坏,考虑更换备用线或阀头；如果二段梁放大器不能正常

工作则更换放大器。如果二段梁比例阀不工作,检查比例阀

使能信号是否有输出、继电器是否得电、开点是否有电源。

如果二段梁比例阀正常工作,测量输出没有输入有电压,则

判断比例阀有故障，二段梁传感器保险爆或者不正常 ,如

果不正常则切换到光电开关控制系统, 如果能正常工作则

确认原来的传感器控制系统是不正常的。

3.3 步进梁正向不动作

当步进梁出现正向 1 不动作时，首先查看正向不禁转

换开关在模板上的点是否有显示；之后在操作台操作，在

ET200 远程站上看操作台的控制点是否有显示；然后查看

步进梁在操作台上初始位的指示灯是否有显示，推钢机是

否在后位；再然后是查看 PLC 有没有输出量,如果 PLC 有

输出则查看比例放大器使能信号，如果 PLC 没有输出则查

看没有输出的原因；最后查看是否有步进梁高位信号。

4 结束语

加热炉步进梁的控制思路就是通过现检测元件的信

号反馈来确定位置，之后根据位置信息来输出速度给定，

速度给定量是靠比例放大器、比例阀等设备来控制液压设

备的，出现故障的时候也是从给定信号的输出线路上和检

测元件上两个方面来查找的。步进梁由于长时间的时候，

受现场环境、液压等方面的影响可能造成两段步进梁不同

步，需要我们调节两段的速度给定，但这不是解决问题的

根本方法，还是需要保证设备的完好才能实现控制的精确

性。
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