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[摘  要] 海绵城市是指在持续强降雨天气,城市像海绵一样吸收雨水,避免内涝灾害；在干旱状况下,城市像充足水的海绵将水分释放出来,满足

水资源需求。将海绵城市理念融合到居住区景观规划设计中,能够优化资源配置,做到综合效益的最大化。 
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海绵城市建设理念主要是增强土壤的渗透作用, 大限度地尊重自然

规律,从而提高资源的利用率。可以说,海绵城市理念充分顺应了自然发展

规律,符合尊重自然的核心理念。本文将介绍海绵城市理念的核心内涵,

以及其在居住区景观规划设计中的应用价值和应用形式。 

1 海绵城市理念的核心内涵 

海绵城市理念包含城市雨洪管理理念,增设或利用城市内部空间的海

绵体,促使城市具备海绵的弹性收缩与舒张能力,由此,适应自然环境的突

变,减轻自然灾害的负面影响。具体来说,当城市遭遇持续强降雨天气,各

类基础设施,如透水路面、绿化带等,可以渗透并蓄存雨水。然后经过人工

净化处理,在干旱季节释放水源,满足生产生活的水资源需求。总而言之,

海绵城市有助于调节城市内部空间水循环,减轻水环境污染,维系水生态

系统平衡。 

2 海绵城市理念在居住区景观设计中的应用价值 

海绵城市理念在城市居住区景观规划设计中发挥着十分重要的作用,

其能够从整体上管理和系统设计城市景观,在城市居住区景观建设中与海

绵城市设施有机结合,一方面提升景观的审美价值,另一方面也可起到调

控雨水的作用,完善城市雨水管理体系。 

海绵城市理念应用在城市居住区景观设计中,能够全方位地调控雨水,

即在源头吸收截流,中途过滤净化,末端收集,形成完善的雨水调蓄系统。在

源头截流时,可采取绿化屋顶和建设下沉式绿地等措施,吸收、渗透、截流

和过滤雨水。中途过滤净化可采取建设植草沟和汇水沟等多种海绵城市设

施,该系统可净化污水,也可输送净化后的雨水,能够将无法渗透吸收的多

余雨水资源输送到末端设施,进而成为连接两端的桥梁。末端收集存储设

施中,雨水桶和蓄水池是较为常见的海绵技术措施,其可有效减少水资源

消耗,提高水资源利用率。 

3 海绵城市理念在居住区景观设计中的应用途径 

3.1屋顶绿化 

屋顶绿化的主要作用是蓄存雨水,改善城市内部空间的热岛效应,减

少地表径流量,且吸收灰尘,净化空气,减轻噪音污染。屋顶绿化已经在国

外得到广泛应用,并取得了良好的成效。但屋顶绿化在国内尚未普及。 

屋顶绿化是指在已建成的建筑屋顶及屋面,种植绿化植被。屋顶绿化

形式主要包括简式绿色屋顶和花园式绿色屋顶两种。简式绿化屋顶的基底

深度少于25毫米,主要作用是管理雨水；花园式绿色屋顶的基底深度大于

25毫米,属于开放性绿化空间。相较而言,花园式绿色屋顶的技术较为复

杂。根据相关调查资料显示,降雨强度不同,不同绿化屋顶结构形式对雨水

径流的削减率也有所不同。 

在整个绿色屋顶体系中,植被层兼具美观性与实用性特征,发挥着重

要的作用。屋顶绿化对植被的选择有特殊要求,必须具备耐热、耐寒、耐

旱与抗涝等基本特征,与此同时,这些植被在生长过程中不需要过多修剪。

再者,种植基质层也要具备良好的渗透特性,以减少表层径流量,避免植物

长时间浸泡在水中。屋顶绿化的优点是减少屋面径流,保护屋面结构完整

性与安全性,同时,为植物提供良好的生长环境。屋顶绿化的缺点是加大了

屋顶结构荷载力,对屋顶及屋面结构设计提出了较高的标准要求。 

3.2雨水花园 

通常情况下,雨水花园都建设在地势低洼位置。地势低洼位置极易汇

集屋顶与屋面的雨水径流,然后,通过绿化植被实现积蓄、净化及与下渗,

由此,起到补充地下水、补给灌溉用水、推迟洪峰的作用。但雨水花园的

缺点为建设投资资金与维护保养投资资金较高。 

雨水花园主要由蓄水层、覆盖层、种植土壤层、砂层和砾石层五部分

组成。这五部分发挥着不同的作用,具体内容为：蓄水层汇集并吸纳雨水,

过滤污染物；滞留雨水、去除污染物；覆盖层减缓表层径流对土壤的冲刷

力,提升渗透率；种植土壤层依靠绿色植物根系的自然生长,吸附污染物,

提升水质；砂层进一步加强下渗效果；砾石层则放置集水管。总体来说,

雨水花园的作用如下：①通过提升雨水渗透率,补充地下水,避免城市建设

造成的地下水水位下降,淡水资源供应不足的问题；②土壤中的水分快速

蒸发,以及自然植物的蒸腾作用,能够增加空气湿度,调节区域气候环境,

缓解城市内部空间的热岛效应；③利用下沉空间,积蓄表层径流,调节汇集

区域的径流峰值,汇水区域内径流总量与峰值；④减小表层径流污染面积；

⑤为绿色植物提供优质的生长环境,滋养微生物。同时,节约大量的绿化灌

溉用水,减轻水资源损耗。 

3.3铺设透水路面 

通常来说,透水铺装覆盖面积应占整个硬质铺装工程总覆盖面积的

50%以上。依靠透水铺装面的吸附性能,减少硬质铺装面的表层径流。同时,

在透水和不透水铺装技术的协调配合下,充分发挥透水铺装材料的优势性

能,形成”兼具美观性与实用性的人造景观。 

施工人员会在垫层内铺设雨水收集管道,汇集积蓄下渗雨水,然后,利

用排蓄设施,进一步提升透水铺装系统的雨水渗透能力,控制表层雨水径

流。据相关调查研究资料显示,在垫层中增设雨水蓄积设施,可以将表层径

流削减能力控制在40%-90%之间,节洪能力控制在20%-80%之间。 

3.3.1透水沥青路面 

透水沥青路面组成结构与普通沥青路面组成结构相似,都属于半透水

型路面。透水混凝土是由粗细骨料、砂料、水泥、水与适量强化剂等按照

一定比例混合而成的,具有良好的透水性能与环保性能,适用于主题公园、

球场绿化。按照烧制方式差异,透水面砖可分为不需要烧制的固化型透水

地砖和需要高温烧制的陶瓷性透水砖两类。透水砖具有一定的强度和渗水

性。而且,透水砖之间形成的均 孔隙,可以有效降低路面温度。 

3.3.2植草沟 

植草沟又称之为植被浅沟。植草沟是指覆盖了地表植被的沟渠。这
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种沟渠不仅可以汇集、导流、蓄存与排放雨水,还可以减轻水污染,提升

雨水水质。此外,植草沟能够衔接其它各单体低影响开发的雨水设施、

超标雨水排放系统和雨水管渠系统。相较而言,植草沟的功能要明显强

于普通沟渠。植草沟可以有效降低地标径流流速,过滤雨水污染杂质,如

下图所示。 

 

图2  植草沟断面图 

按照地表蓄水量差异,植草沟分为干地植被浅沟和湿地植被浅沟两

种。由于湿地植被浅沟的土壤湿度较大,更加适用于城市外部环境。而干

地植被浅沟的土壤渗透性较好,多应用于沟渠底部。 

在居住区铺设植草沟,可有效减缓地表径流速度,增强水渗透效果,减

轻水体污染。铺设植草沟的优点是投资成本低,可美化环境。在持续强降

雨天气状况下,植草沟具有较强的汇集、导流、蓄积与过滤等功能；在干

旱状况下,植草沟可以加强滞留储水效果,补给地下水。 

3.4蓄水池 

蓄水池可以积蓄存储雨水,然后,合理分配雨水,作为区域绿化灌溉使

用。蓄水池可以优化水资源配置,增大水资源综合利用效率,同时,控制径

流量,降低发生洪涝灾害的概率。蓄水池在持续强降雨季节与非降雨季节

的作用完全不同。 

在非降雨季节,蓄水池的主要作用是调蓄自然景观灌溉用水,改善水

体生态环境。在持续强降雨季节,蓄水池可以利用水位差调蓄储存雨水,

大限度减轻洪涝灾害的负面影响。总之,蓄水池无论何种情况下,都兼具

美观性和实用性特征。 

蓄水池的优点如下所述：减轻阳光辐射效应,提升储水量,节约占地面

积。但是,蓄水池的建设投资与维护投资成本略高,而且,需要投入大量的

设备与资金来改善水质。 

4 结束语 

综上所述,基于海绵城市理念,开展居住区的景观规划设计,有助于改

善人居环境,控制资源损耗,从而减轻环境污染,促进经济建设与生态文明

建设的协同进步, 终实现可持续发展战略目标。 
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