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[摘  要] 混凝土在我们现在的工程建设中占有重要地位。为确保工程质量,在当前施工中如何采取有效措施控制裂缝的产生是一件非常重要的

事,本文针对混凝土工程中裂缝产生的原因及预防、处理措施进行一些分析。 
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1 混凝土裂缝产生的原因 

1.1材料质量引起的裂缝。混凝土主要由水泥、砂、骨料、拌和水和

外加剂组成。水泥、砂、石等质量不合格,如水泥安定性不合格,水泥中游

离的氧化钙含量超标；水泥受潮、过期使混凝土强度不足,标号不合要求；

砂、石含杂质,粒径太小、空隙率大,骨料级配差、弹性模量低；外加剂的

使用不当和外加剂与水泥的适应性不好等都会导致裂缝。 

1.2施工质量引起的裂缝。混凝土施工工艺涉及面广,在一定程度上影

响着混凝土的内在质量和表现。混凝土是一种人造混合材料,施工中要严

格控制均匀和密实程度,避免在极端天气条件下施工。混凝土的搅拌、运

输、浇灌、振实、养护等各道工序中稍有差错都会影响其均匀和密实程度,

产生裂缝。 

1.3温度物理应力裂缝的产生。外部环境的经常性变化会导致混凝土

强度的增长,气候温度变化和空气湿度的变化都会产生温度应力。但是混

凝土材料的热胀冷缩系数和混凝土的质量不同,所以导致他们产生的裂缝

也就不同,变形也就不会相同,由此可见这些不规则的变形也就是裂缝的

产生。 

1.4不均匀塌陷,变形的地基引起的裂缝。在房屋地基土质好或者比较

均匀的时候,房屋就不会产生不均匀的沉降塌陷。并且在长高比小的时候,

房屋的安全使用系数就会降低,不会产生很大的影响力。如果房屋地基土

质湿陷、软弱的时侯,发生压缩他下的情况就会特别多从而产生不均匀载

荷。高效合理的进行施工工序,尽量做到流水作业。 

2 混凝土缝隙的控制措施 

2.1素材方面。混凝土施工的时候,原材料的选择必须控制质量,首先

要水化热较低的水泥,安定性不合格的水泥。石子表面要粗糙、质地坚硬,

级配良好,空隙率小,无碱性反应不能使用,有害物质以及含量不超过规

定。砂采用颗粒较粗、空隙较小,含泥量较低的中砂。当采用外掺料时,

宜采用减水剂等外加剂,以改善混凝土的工作性能,减少收缩。 

2.2施工方面。(1)严格把好质量关,切忌偷工减料；(2)应该严格控制

混凝土配合比,适当控制水灰比及掺加料的使用；(3)在混凝土结构浇筑、

构件制作、起模、运输、堆放、拼装及吊装过程中,严格按规范进行操作。

(4)重视混凝土的养护,包括和温度两个方面。确定保温覆盖层的厚度和撤

除时间,温度养护严格按标准执行。主要是控制好构件的湿润养护,对于大

体积混凝土,有条件时宜采用蓄水或流水养护,养护时间为14-28天。对混

凝土的养护工作应派专人负责。(5)避免有雨中或大风中浇灌混凝土。(6)

对于地下结构混凝土,尽早回填土,对减少裂缝有利。(7)对受力产生的裂

缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性地采取加固补强措施。(8)严格执行

国家相关标准及规范,做到严管理、高要求,杜绝管理不严而导致结构产生

裂缝。 

2.3使用温度质量方法。使用掺合混合料、骨料级配比、或加入引气

剂,塑化剂等方法来控制混凝土施工中的水泥使用多少,特别是在工程施

工中对拌合混凝土中加入冰块,也可以将石料冷却后拌入来降低混凝土的

温度,在进行浇筑工程。夏季炎热天气浇筑的时候,一定要减少浇筑的摊铺

厚度,这样薄薄一层也可以散热；或者有条件的工程,在混凝土中安装冷却

管道,接通自来水通过冷水进行温度的降低；必须要在规定时间拆模；或

者当地气候温差较大的时候,一定要在混凝土表面覆盖一层塑料布,来进

行表面保湿工程,预防温差大导致的混凝土裂缝的产生。 

2.4施工条件措施的提高。混凝土裂缝分块分缝合理地配置以避免基

础过大起伏,设计强度达到到时候,有效到免去混凝土设计强度前因过大

的高差而产生裂缝的不均匀。高效到安排施工工作,尽量做到流水作业。

施工中一般应先施工高/重部分、在进行轻/低部分到施工。 

3 混凝土裂缝的处理方法 

3.1裂缝修补利用压力注浆方法。(1)机械动力法：使用设备的压送压

力(压力0.2~0.4Mpa)将浆液注入砼缝隙进行补缝,起到封闭的作用,这个

属于传统的施工方法,效果良好。(2)低压注浆法：使用弹性补缝器将补缝

胶注入裂缝重,避免使用电力系统,施工方便效果良好。 

3.2裂缝修补利用开槽填补方法。沿砼裂缝开凿成槽,用聚合物水泥砂

浆将其填补封闭的方法称为开槽填补修补法。适用于结构允许开槽而宽度

较大但数量不多的裂缝,如墩台或路面砼的裂缝。 

3.3裂缝修补使用结构加固方法。当裂缝影响到混凝土结构的性能时,

就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以

下几种方法：加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部处包型钢、采用

预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。 

4 结论 

混凝土裂缝的控制是一个综合性的问题,我们要在实际工作重多观

察、多分析,多总结,有效的避免混凝土裂缝的产生。 
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