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[摘  要] 公路是我国经济发展的支柱产业之一,在社会主义现代化建设进程逐步加快下,公路工程建设规模进一步扩大,而很多地区需要开辟隧

道,施工难度较大,容易受到客观因素影响到公路隧道通车安全。故此,结合公路隧道工程特性,应进一步加强养护管理,立足实际情况选择合适的

养护措施,及时有效消除潜在安全隐患,提升公路隧道使用性能和使用寿命。本文就我国公路隧道科学养护管理进行分析,结合实际情况,提出切

实可行的措施进行养护管理,推动我国的公路事业健康持续发展。 
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改革开放以来,我国的公路建设进程不断加快,呈现良好的发展前景。

隧道是公路交通的重要组成部分,在山岭地区可以克服地形、改善路线,

同时还有缩短里程、高程障碍和减少破坏等优势,有效提升土地资源利用

效率。尤其是当前我国基础设施建设进程逐步加快,我国的公路隧道工程

建设呈现良好的前景。但是,公路隧道运营期间出现了一系列病害,如基础

不均匀沉降、衬砌变形和隧道漏水等问题,影响着隧道行车安全,隧道使用

寿命也将随之缩短。故此,应该加强公路隧道科学养护管理,渗透全寿命周

期理念,针对其中的问题,坚持预防为主、治理为辅的原则,优化工程设计

和施工,提升公路隧道科学养护管理成效。 

1 我国公路隧道养护现状分析 

1.1检测对象和评估技术 

纵观我国公路隧道养护现状来看,养护技术水平不断提升,对于延长

公路公路隧道使用寿命,维护隧道通车安全具有积极作用。检测对象主要

是公路隧道的隧道结构和用电设备检测,通过肉眼观察、钻孔检测、声波

检测等技术,灵活运用,定期检查,及时发现和解决潜在隐患。对公路隧道

质量和安全综合评价,选择合适的评估技术,对机电设备和土建结构综合

评估,具体包括以下几点：其一,土建结构完好,并无异常现象,机电设施运

转正常,不会对交通产生不良影响,进而所选择的养护技术术语定期检查；

其二,土建结构轻度破损,对正常交通设施并无严重影响,破损程度发展进

程停止,损耗设备及时更换；其三,土建结构破损严重,发展进程缓慢,机电

设备诶运行缓慢,应及时更换,以便于及时更换机电设备,针对性管理机电

设施；其四,土建结构损坏进程加快,严重威胁到通车安全,机电设备故障

问题多样,需要全部维修,运用相应的养护技术针对性处理病害问题；其五,

土建结构和机电设施处于危险状态,威胁到通车和人们生命财产安全,需

要封闭隧道,选择合适的养护技术予以处理
[1]
。 

1.2维护技术 

随着我国交通事业飞快发展,交通荷载逐步增加,受到外部环境和行

车荷载影响,出现冻害、水害、腐蚀和断裂等病害,公路隧道出现变形和损

坏,需要综合分析,深入研究找到原因,结合质量、安全、环境等质保,提出

合理的公路隧道病害维护计划,指导后续相关工作有序展开
[2]
。由于我国

公路隧道的管理技术水平不高,在初期工程建设中,人力资源、资金和技术

投入较大,后期的公路隧道养护阶段却出现了资金短缺问题,加之部分公

路单位缺少良好的隧道养护意识,极大的影响到公路隧道使用性能和使用

寿命。 

2 我国公路隧道养护管理要点 

2.1养护技术 

公路隧道养护技术,重点在于检测、评估和维护,了解公路隧道整体结

构和电气设备安装情况,结合隧道的运营情况、资金投入量和病害产生原

因,在此基础上编制合理的公路隧道养护方案,促使养护技术原有效应充

分发挥,推动公路隧道稳定发展
[3]
。我国当前公路隧道养护管理,应注重养

护管理理念、养护管理制度和养护管理方式创新,提升隧道养护人员的专

业能力和职业素养,选择经济实惠的养护管理方式,最大程度上规避公路

隧道病害出现,维护公路隧道运营安全。 

2.2公路隧道养护原则 

公路隧道养护管理,需要坚持预防为主、管治为辅原则,对于公路隧道

中存在的病害问题,需要及时评估、养护和检测,及时改进其中的问题,促

使各个环节符合养护标准。契合隧道运行情况,合理配备养护设备和养护

人员,构建完善的健康评价体系,针对性对土建结构和机电设备养护管理,

确保公路隧道养护效果符合要求
[4]
。同时,安全是公路隧道运营的核心内

容,只有保证安全,构建安全环境,有助于提升公路隧道养护工作成效。公

路隧道养护部门需要坚持安全第一标准,购置先进养护设备和养护技术,

对公路隧道中的病害针对性检查和养护,提升公路隧道养护管理效果,对

于延长公路隧道使用寿命意义深远。 

3 我国公路隧道养护管理的有效措施 

3.1选择合适的隧道养护技术 

(1)水冻害。水冻害是一种常见的公路隧道病害,应该选择的合适的水

冻害预防工程技术,疏导地下截水,排水管道保持通畅,地下水原理公路隧

道,以便于有效规避隧道渗漏问题出现
[5]
。优化公路隧道支撑结构,通过套

拱和支撑结构上注浆方式来提升结构整体强度,并引进饮水系统和防水设

备,容易出现施工缝的区域,选择防水性能良好的材料及时有效修补。冻害

严重的区域,可以及时疏导架构中的积水,有效修补缝隙,避免冻害进一步

延伸扩展,制定合理的加固、保温和防塌保护措施。(2)砌筑养护技术。公

路隧道运行中,受到客观因素影响,或是养护不到位,可能出现结构断裂和

腐蚀现象,影响到公路隧道的运营安全。结合实际情况,选择加固、水处理、

缝隙回填和灌注浆液方式,有效提升围岩结构稳定性。(3)隧道侵蚀养护技

术。为了改善隧道侵蚀问题,应结合实际情况选择合适的隧道侵蚀养护技

术,优化混凝土配合比,加入适量的外加剂,提升混凝土强度；优化衬砌排

水系统,选择合适的防水材料,提升整体的养护成效。 

3.2隧道养护管理措施 

构建完善的管理制度,紧紧围绕公路隧道养护标准,充分了解公路隧

道运营情况,制定完善的管理制度,实行分层管理方式,约束养护管理人员

工作行为,积极落实到实处。同时,加强外部监管和控制,推动养护管理技

术创新发展
[6]
。 

引进现代化养护管理技术,与时俱进来转变养护管理理念和管理技术,
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[摘  要] 为了保证反渗透系统的安全、稳定、长周期运行,必须弄清反渗透系统的污染源,根据其原水水质特点强化预处理系统的管理,尽可

能降低反渗透系统进水污染物,最大限度地降低对膜元件的污染,减缓反渗透系统的污堵趋势。基于此,此外,在反渗透设备的运行过程中,工

作人员也要不断总结污水处理经验,并积极应用先进的系统设备,对反渗透设备的运行操作不断优化改进,从而提高工业污水处理的质量和

效率。 

[关键词] 反渗透水处理设备；工业污水处理；应用 

 

引言 

随着污水处理技术的不断进步,反渗透技术在工业污水处理中的应用

也越来越广泛,该技术的应用有效提高了污水处理的质量和效率。为了充

分发挥反渗透技术的作用,在污水处理中要提高设备应用的合理性和科学

性,同时要注意对设备运行操作方式的优化改进,以确保污水处理能够达

到排放标准,减少对环境的影响。 

1 反渗透水处理设备的发展历程 

一是海水淡化。在90年代末期左右,通过反渗透水处理技术对海水进

行过滤处理,以此来提升水资源应用率。在处理过程中,主要是通过膜分离

淡化法将海水有效分离,提升淡水储量,该方式为工业发展带来了较大优

势。二是纯水与超纯水的提炼。纯水和超纯水作为工业生产中较为重要的

原料,通过反渗透水处理技术对其进行提炼能够更好的降低生产成本,提

高企业的经济效益。随着社会经济的发展,我国在该方面的技术也得到了

显著改善。三是污水处理。在工业发展过程中,其产生的污水总量也在不

断上升,对自然环境造成了严重影响。为了改善这一现象,我国加大了反渗

透水在污水处理中的应用,并取得了理想成效。 

2 反渗透的原理及优点 

反渗透系统是采用膜分离手段去除水中的离子、有机物及微细悬浮物

(细菌胶体微粒)以达到水的脱盐纯化目的,其原理是水与溶液以渗透膜相

隔,水则向溶液渗透,两相之间有渗透压,若在溶液相上加压大于渗透压,

则溶液相中的水就会向水相反方向渗透过去,利用反渗透而取得脱盐水,

即原水在足够的压力下,通过渗透膜而变成纯净的水,没有透过膜的水溶

液、悬浮物浓度逐渐增大最后排掉。反渗透原理的膜分离过程不需加热,

也没有相的变化,所以具有能量消耗小、设备体积小、操作简便和适用范

围广的优点,同时渗透压的大小与溶液的种类、浓度和温度有关,它可用压

力表示,但必须通过反渗透膜才能表现出来,而反渗透膜是一种具有不带

电荷的亲水性基团的膜,其性能好坏是实现反渗透膜分离的关键,良好的

反渗透膜应具备以下性能,透水率大、除盐率高、机械强度高、压缩性小、

化学稳定性好、耐酸、耐碱、耐微生物侵袭、使用寿命长、性能衰减小、

价格便宜、货源易得,目前在工业水处理中应用较多的有醋酸纤维膜和芳

香聚酰胺膜。 

3 反渗透水设备的积极作用 

3.1收集相关的污水信息 

首先在使用反渗透水处理设备的时候,就先要对污水进行测试检查,

要检查清楚污水里面含有的污染物质,成分以及结构,确定处理后的水质

能够达到国家的规定标准,使它的工作性能和种类都能达到反渗透膜的规

定标准。 

3.2设计污水处理设备的操作方法 

一种是控制原液体水的浓度,主要用于电镀水的水质,采用原液浓

缩的方法,将处理后的浓缩电镀水重新放回到电镀液中,把纯净水和污

水分离开来。二是化学元素分离的方法。若废水里面含有多种多样的化

学物质,这时候就可以采用化学分级方法,有效发挥反渗透膜的作用来

实现分离污水和纯净水的效果。三是对废水进行浓缩,对废水中污染物

进行压缩,对纯水进行分离。第四,对脏水的深度处理,通过工业废水的

深度加工处理,把受污染的水处理后运用到工业上,增强水资源的循环

利用率,因此根据水资源的不同要素的联系,要制定一个正确有效的反

渗透水处理计划。 

3.3选择合适的操作机器装置 

第一种,板框装置；在刚开始运行时,反渗透水处理设备采用的是板框

式的装置,因为它的使用很简单,同时方便带走,对压力的要求不大,最重 

提升公路隧道土建结构和机电设备先进性,为公路隧道质量和安全提供坚

实保障。在自动化和智能化养护管理技术支持下,有效降低人力、物力和

财力投入,提升养护效果,延长隧道使用寿命。 

4 结论 

综上所述,面对新时期公路隧道运营压力增加,应正确看待公路隧道

养护管理重要性,深入勘察了解公路隧道病害,制定合理的措施予以解决,

在降低养护成本的同时,提升公路隧道养护效果,为公路隧道稳定运营提

供坚实保障,带来更大的经济效益和社会效益。 
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