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[摘  要] 在经济迅速发展的背景下,我国在建筑业上也不断的发展壮大,这也引起了我们对于建筑工程造价管理上的重视和关注,工程造价管理

对于进一步推进整个在建筑工程的发展上有着重要的影响,良好的管理手段可以促进整个建筑工程经济收益上的进一步提升。本文基于施工单

位的角度,贯彻工程造价管理的理论,结合施工单位的实际情况,从客观因素和管理因素两大方面加以分析并提供参考意见。 
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1 施工阶段客观因素 

施工阶段的内容是依据项目工程决策和设计阶段得到的结果,以合

理、规范的方式,将建设单位的目标以及设计单位出具的图纸变成实体工

程设施。是否能够合理控制项目的造价,把建设单位的资金投入限制在在

投资计划内；是否能够将工程投入合理使用；是否能够合理调配支出,使

资金在施工管理中顺利反映支配规划,为建设单位节约投资是施工阶段工

程造价管理的重要使命。而本阶段既受客观原因的影响,也要考虑人为管

理的影响。 

考虑客观因素,工程规模、天气变化以及工程选址等条件都将影响施

工成本。当然,宏观的市场经济条件导致的价格浮动也会很大程度上影响

施工成本。往往施工选址条件越低,增加施工成本的可能性就越大。比如

工程选址在河流淤泥较多处,那么淤泥的清理、运送以及堆放等都会造成

更多的成本提升。如此考虑的话,如果一开始就将施工成本更多地投入在

地质条件较好的选址,即便需要付出更高的采购费用,也不会高于地质较

差选址的额外处理费用。所以说,要想降低施工成本,好的选址选择是一个

重要的环节。 

2 施工阶段管理因素 

2.1编制施工方案 

施工单位需要进行施工方案和施工组织设计的编制。施工单位进行的

施工组织设计具有非常重要的意义,是顺利完成建设单位的建设任务的全

局指导性技术文件,更是科学合理地进行施工环节工程造价管理工作的前

提,需要尽可能地展示施工进度计划和设计单位的设计预想。为了顺利地

完成整个施工项目的进度计划、材料采购、人员配备、机具配备、文明施

工、施工现场管理以及整体部署等环节,更是为了协调好工种协作、工序

交叉等难题,要科学并且合理地进行施工组织设计,这样才能推进施工过

程有条不紊地推进。 

当施工单位已经确定中标,就要开始重点审视相关工程任务的作业条

件、作业环境以及施工特点等,仔细研究设计单位出具的设计图纸,从本单

位所拥有的现有条件出发,同时考虑到建设单位的要求以及设计单位的要

求,科学合理并且要先进性地定制详细的工作规划。严格遵循有关的规范和

步骤,从全局考虑,得到有关采购计划、施工方案以及作业措施,同时要考虑

到其他合作单位和调度总计划, 终编制好施工组织设计。施工单位需要针

对其编制的施工组织设计及施工方案,提交至建设单位及其委托的监理单

位。而监理单位有义务从可行性、经济性以及科学性等方面对其进行优选。 

2.2施工进度 

施工进度与施工造价二者相互制约又有着联系,恰当的施工进度非常

有必要,可以保障工程质量。一般来说,能导致施工进度延缓从而引起施工

成本上升的原因有很多,比如： 

2.2.1遇到较为恶劣的自然环境,包括大风、暴雨、海啸、低温或者地

质条件复杂等。这些因素有很多是难以预见并且难以规避的,唯有采取减

缓施工进度的方案方可。只有这样才能尽可能地保证生命财产安全,但往

往会增加建设单位的投资。 

2.2.2盲目提高施工速度来加快施工进度同样也是不可取的。如果这

样做的话必然会浪费更多的材料使用、设备使用或者人工投入,还会提高

协作作业的难度,此外还需要考虑到仓储压力和临时设施搭建的投入,

终导致施工成本上升。 

2.2.3如果缺少前期准备就盲目开展施工,更有甚者边设计边施工。许

多难以预见的小问题都可以很大程度地影响施工工期,甚至己完成的施工,

可能会因设计变化而拆除。 

2.2.4施工进度还会受到资源调配的影响。无论是材料、设备,或者是

设备故障和人员不足等等,都会导致施工进度的拖延,提高施工成本。 

2.3质量把控 

施工单位要的目标是要获得一定的利润,在这之前首先还要做到确保

建设工程的质量。所以需要施工单位有着自己权衡,施工成本会体现在施

工质量上。合理的投入能确保施工速度和施工质量,提升施工单位的竞争

力,促进行业良性发展。 

2.4工程变更 

工程变更指的是施工单位在施工的推进过程里遇到了各类问题,为了

解决这些问题不得不发生的变更,并且要和建设单位共同商议确定的内

容。它是建筑项目工程造价管理的一个体现,同时也是施工成本或者建设

投资变动部分产生的主要原因,涉及到自然条件、社会经济条件、设计质

量、要求变更以及法律法规等各个方面。因此施工单位在处理工程变更问

题时,需要与建设单位、设计单位以及监理单位共同协商,其内容要有理有

据,尤其是专项方案不得随意改动。 

3 结语 

本文立足于施工单位,从客观因素和管理因素两大方面对现阶段造价

管理中的注意点加以分析并提供指导意见。具体包括客观因素、编制施工

方案、施工进度控制、质量把控以及工程变更方面内容,总结出了一个行

之有效的工程造价管控方案,为施工单位的相关工程造价管理工作提供了

一定的参考。 
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