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[摘  要] 电力电缆是电力工程的重要材料,它在城市配电网的建设和改造中大量使用,为千家万户的生活提供了便利,有效提高了供电系统的安

全性,美化了城市环境,但是在施工过程中难免会遇到质量问题。电力企业要提高对电力电缆施工过程的重视,积极采取有效措施,强化质量控制

效果。本文分析了电力电缆施工过程中遇到的质量问题。 
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1 电力电缆的优点与功能 

电力电缆拥有诸多优点。第一,电力电缆大多埋藏在土壤中,或者敷

设在室内、隧道以及沟道当中,电力电缆线间绝缘间距短,不需使用杆塔,

占地面积小,且不占据地面面积；第二,电力电缆可靠性较高,其受周边

环境以及气候条件影响较小,电能传输相对稳定,具备较高的可靠性；第

三,电力电缆拥有向超高压以及大容量方面房展的 佳条件,如超导与

低温电力电缆等；第四,电力电缆分布电容大；第五,电力电缆维护工作

量较少。 

电力电缆的主要功能,即分配与传递电能,包含1~500KV及以上的多种

电压等级。电力电缆的组成主要包括四个部分,即绝缘层、保护层、屏蔽

层与线芯。绝缘层可使线芯与大地、线芯与线芯间在电气层面彼此隔离,

确保电能传输,是电力电缆四大结构中不可或缺的部分。保护层具有保护

电力电缆防止被水分与外界杂质侵入的作用,还可避免外力因素直接破坏

电力电缆。若电力电缆达到十五千伏及以上,都具备绝缘屏蔽层与导体屏

蔽层。线芯作为电力电缆中的导电部分,可用于电能传输,是电力电缆的重

要部分。 

2 影响电力电缆施工质量的因素分析 

2.1外部因素比如外界火源、外力破坏甚至一些雷电等造成的电缆故

障。以及内部过电压或雷电过电压等。电力电缆施工受到环境的影响很大,

比如在有雷雨天气时,电力电缆的输电电压会增加,当超出电缆的承受范

围时,就会对电缆造成损坏；高温天气也会造成电缆线路发热,从而影响电

力电缆的寿命或损坏电缆。除了这些环境因素,造成电力电缆故障的另外

一个重要外部因素就是人为损坏。比如偷盗电力电缆的行为。 

2.2由于电缆本身存在质量问题而造成的电缆事故,为了节约成本,在

一些电力电缆施工中,部分管理人员在电力电缆的选择过程中,不注重电

缆质量,选择一些不符合运行要求的电缆,这就使电缆本身就存在质量问

题,这样势必会造成电缆使用过程中诸多问题的出现。 

2.3电缆施工中,由于工程技术人员与施工人员没有严格按照设计要

求进行施工,施工不科学,引起电缆故障。由于在路径选择时不能充分考虑

环境问题,而施工人员又不能对环境因素予以规避或采取有效的保护措施,

从而引发电缆故障,此类电缆故障在所有的电缆故障中占据较大比例。 

3 电力电缆施工中的质量控制举措 

3.1施工前检查。电力电缆施工前的检查工作,主要涵盖对应用的电力

电缆、动工工具、材料质量以及电气设备等内容的审核。施工机构在实际

施工前,应深度掌握动工设计图示以及安装图纸等资料,依据合同中叙述

的质量要求,核查电力电缆线盘与其保护层是否完好。同时,还应确保电

力电缆路径中的障碍物被完全清理。在动工图纸到达施工场地后,施工

机构的技术工作者应将原理图与设计图精细比较, 大程度降低日后更

改电缆设计图的可能性。针对桥梁与隧道中的电力电缆,应选用电缆作

业车展开工作,依据占用列车行驶区间与电缆统计长度实施配盘,并在

装车前将电力电缆密封处理,直接依次转移到作业车电缆支架中。电力

电缆实际动工时,工作者应服从管理者指挥,行车速度应控制在五千米

每小时以下,关注放架线状况。同时,电缆负责者应在作业区域时刻巡视,

保障电缆不会对行车产生损害。除此之外,电缆截面的择选对电网能否

正常运作正相关。在选择电缆时,应考虑其 高承受温度,依据电流强度

选择电缆截面。 

3.2施工中质量控制。电力电缆工中的质量控制主要呈现在动工设计

审查、电缆车调试、强化敷设刘恒掌控、中间接头安装把控。要确保动工

质量,应在施工前全方位、精细检查,提升施工者的技术水准。为防止电缆

和地面发生摩擦,应掌控机械敷设节奏。并由专业工作者指挥,依据每根电

缆实际重量增加人力,细致交代工作人员电缆敷设数量。在动工完成后,

应实施电缆预防性检测, 大程度降低动工中的隐患及弊端。此外,为减少

事故发生率,应充分思虑日后维修难度较大的电缆。建设质量管理系统,

强化电力电缆动工质量掌控,对电力电缆动工质量供应更为科学与有效的

管理手段。一方面应用质量管理软件处理电力电缆动工中产生的数据。另

一方面,通过现代化信息管理系统,处理动工中难度较大的问题。 

4 结语 

在电网不断的迅速发展,电工程的改组内阁中大量电缆制作。针对电

力传输,它在一定程度上会影响着人们生活的方方面面,由于国家电网改

革,不断的发展,对电力电缆施工过程中的质量有着比较高的要求,电缆线

路在铺设过程中的铺设精益求精,对电力电缆施工过程中的质量进行有效

的提高,对电网安全稳定运行进行保证。保证电力电缆线路能够在一定程

度上长久安全的运行,让电力系统供电的可靠性进行不断的提高。 

[参考文献] 

[1]李荣秋.探究电力电缆施工过程中遇见的质量问题及控制措施[J].

建材与装饰,2018,(07):229-230. 

[2]罗景生.电力电缆保护管定向钻进施工轨迹设计要点浅析[J].能源

与环境,2019,(01):42-44. 

[3]卫娟娟.电力电缆在建筑电气工程中的应用研究[J].建筑技术开

发,2019,46(01):5-6. 

 

 


