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[摘  要] 高速公路的养护和管理能够延长高速公路的使用寿命,保障高速公路对现代经济发展和客流

运输等各个领域的促进作用。新形势下高速公路养护部门必须适应新的要求,既要保证工程的质量也要

延长高速公路的使用寿命。高速公路的养护与管理必须要以“科学养护,统筹兼顾”为基本原则,努力提

升养护工作的技术含量和机械化水平,实现高速公路养护与管理工作的快速发展。 
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1 高速公路小修保养管理内容

及分类 

“公路养护技术规范”给出的小修

保养概念是：小修保养工程是对公路及

其沿线设施经常进行维护保养和修补其

轻微损坏部分的作业。内容包括：路基、

路面、桥涵隧道、沿线设施、绿化及其

它附属设施的预防性保养和修补其轻微

损坏部分。具体工作范围依据《公路养

护技术规范》界定。 

小修保养工程按其工程性质、技术

复杂程度和规模大小,划分为保养工程、

一般小修工程、重点小修工程三类。保

养工程是对管养范围内的公路及其沿线

设施进行经常性、及时性的维护保养,

是公路养护基础性工作,也称日常保养；

一般小修工程是指对公路及其沿线设施

的轻微损坏部分进行及时修补、修理,

以恢复公路原有技术状况的工程项目,

同一时间单项工程修复工作量在一万元

至五万元的小修项目及小型水毁项目；

重点小修工程是指对公路及其沿线设施

一般损坏部分进行及时修补、修理,或专

业性较强的项目的作业,以恢复公路原

有技术状况的工程项目,同一时间单项

工程修复工作量在五万元至二十万元的

小修项目及中型水毁项目,以及水毁修

复路基路面损毁一处20m以下的项目。 

2 高速公路小修保养管理需要

解决的具体问题 

2.1近期需要解决的具体问题  

(1)显示巡查车、手持终端等设备状

态,生成时间及巡查轨迹图,并形成分析

表,反映巡查频率是否符合要求。 

(2)手持终端上传当日养护生产安排,

即时上传养护作业信息,包括作业内容、

位置、现场安全管理、作业区布设等。 

(3)即时上传水毁抢通、防滑保畅等

应急养护作业信息,包括公路损毁具体

位置(路线编号、名称、桩号、地名),

损毁情况(灾损类型、数量、经济损失),

车辆通行情况(是否阻断、预计抢通时间

等),图片上传(全貌、局部),抢通投入情

况(人工、机械、主要材料,完成工作量

等),现场安全管理等情况。 

2.2远期需要解决的具体问题 

(1)建立数据平台。整合现有路况、

桥隧、交调、养护、长大桥隧健康监测

等多个公路养护管理系统平台基础数据,

制作公路养护管理基础数据总体图(公

路段、养护中心、市(州)公路局每单位

一图)。以每公里为单位,准确反映路线

数据(急弯陡坡、高危边坡、临水临崖、

容易积雪结冰等情况,如能反映平曲线、

纵断面等指标,三维模型等会更好),路

面数据(路面结构形式,通车时间,病害

类型,维修情况,养护历史等)；路基数据

(路基宽度、路面宽度,填挖形式及高度,

滑坡、崩塌、泥石流、软弱地基等不良

地质的位置桩号、处治工程类型,路基、

支档及防护加固工程位置,长度,结构形

式)；桥梁涵洞(中心桩号,长度、名称、

结构形式、荷载等级、通车时间、是否

竣工验收等)；隧道(隧道进出口桩号、

长度、通车时间、土建结构形式、机电

设施情况、养护等级、技术状况等级、

主要病害、养护对策、维修情况,养护历

史等)；路线交叉(分离式立交上跨下穿

管线、铁路、公路形式、角度,互通立交

形式,匝道情况、平交立交位置桩号、交

叉形式及类型、被交道路名称及等级、

平面交叉信号灯、渠化情况)；环境保护

及绿化数据(涉及保护区名称、基本、内

容,声屏障位置桩号、桩号长度、公路用

地范围内绿化情况)；交通安全设施数据

(护栏桩号、类型、形式及等级,交通标

志结构形式,桩号位置、版面内容、维修

情况,轮廓标、防眩设施、隔离删设置情

况),交通事故数据；交通量数据(数量,

车型占比,增长率)。做到随机选择任意1

公里公路,公路基础数据一目了然,能按

管养单位,路线编号,桩号范围,任意全

部统计或按类统计。系统自动按路线、

管养单位、养护作业内容准确统计日常

养护工作量,作为编制下年度小修保养

修复的基础数据。 

(2)公路巡查信息化。①由养护工

区、养管站负责,公路段、养护中心监督

考核管理。整合线下巡查及线上数据录

入工作,利用手持APP终端1次性完成,减
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掉重复交叉反复性工作,巡查完成后即

可打印规范化资料。巡查频率及要求按

规范及制度办法执行。②信息化管理平

台应自动记录视频巡查车设备状况,巡

查时间,巡查路线,巡查路段。生成巡查

车、手持终端时间轨迹地图(每日)并形

成分析表格,出现故障时应通过信息化

平台报告,否则视为缺勤。③在养护管理

大数据平台中建立监控设备运行维护系

统,动态管理每一部设备的运行状况；增

加巡查车故障在线申报维修功能。④将

路网中心视频系统登陆权限接入局普养

处、養护处、科信处办公室,便于日常管

理及抽查检查。 

3 提高高速公路小修保养管理

方法的建议 

3.1做好公路的施工安全管理,确保

车辆和人员的安全 

公路养护管理的目的就是保持公路

一直处于良好的运营状态,确保公路正

常运营。施工现场安全管理必须放在重

要位置。 

3.2注重公路日常养护和及时养护 

日常养护是养护工作的重点,它可

以保证公路全天候、全时段为使用者提

供优良周到的服务。它主要包括日常检

查、日常清理、日常维修。同时,要做到

对公路及时养护。对于岩石风化的情况

要及时采取适当措施进行处理,不能堵

塞边沟、影响排水。路面局部积水时,

要及时派专人打扫并维修增加排水设

施。有时,还要做好预防性、定期性的公

路养护。例如,挡土墙每年春秋季节要各

进行一次定期检查,北方尤其要注意；新

建桥梁公路交付使用一年后,定期一次

全面检查,隧道也要一年检查一次。 

3.3公路养护机制的内在要求是内

部招标 

内部招标既能增强公路养护行业的

市场竞争意识,又能提高养护质量；良好

的公路质量才是我们做一切工作的前提

和重点。具体来讲,分为两步,一是转变

职工观念,提高养护质量；二是促进管理

体系的形成和建立,公路养护工作应向

市场化方向更深入的发展。改变职工观

念,就是要把“要我干”变为“我要干”；

改变等、要、靠旧观念。切实实行《公

路小修保养工程管理方法》,不断完善内

部招标程序。 

3.4公路养护的未来趋势必然是实

行监理制 

实行监理制即是指规范工程技术的

标准规范,保证其正确性和确定性,不会

随时间、事情的变化而随时改变。要通

过建立监理制达到逐步建立“统一、竞

争、开放、有序”的市场及与市场经济

接轨的目的。建立监理制具体说来也包

括以下几点：明确监理双方关系；建立

双方是等价关系,有责任的同时拥有权

力,有风险的同时获得收益。明确监理制

规章制度,一旦确定就要切实执行。 

4 结语 

为了更好提高高速公路的养护管理

质量,保障民众出行安全,我国多省市地

区公路管理机构均启动以信息化技术为

基础的养护管理工作。通过整合高速公

路信息资源,完成资源共享,提高养护效

率。加快构建新时期的高速公路运营发

展管理体系,加快推进公路行业公共服

务网络建设,推进高速公路管理事业科

学发展。 
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