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［摘 要］ 目前，在中国比较重视的施工技术里水利水电建设施工技术是其中之一，在未来的工作之中我们势必要全面的

应用与完善施工导流和围堰技术，混凝土的大面积碾压技术，还有重中之重的就是需要计算机的辅助设计和应用数据库的

技术，以及坝体灌装技术的大力应用，除此之外，我们需要不断的学习新的施工技术方法及手段来提高并发展我国的水利

水电建筑工程施工技术的水平并对施工材料的品质进行监管遥

［关键词］ 建筑工程分析；施工技术分析；材料监管

随着社会的不断进步与发展以及对可再生资源需求的

不断上升，更加加大了水利水电工程见着的发展与壮大。众

多巨型水电站的发展壮大推动了我国的水利水电建筑工程

施工技术，因为其施工强度以及规模程度，在未来，我国的

前端工程技术人员不断的学习探索再加上自主创新肯定会

拥有更符合民情的水利水电工程新的思维和技术。所以，我

们今天就有必要对水利水电工程的施工技术进行更深度和

更实际的探讨。

1 水利水电施工技术介绍

1.1 大面积碾压混凝土的好处和优势与特点

近几年，碾压混凝土属于比较新型的建筑材质，主要分

为三种，（1）贫碾混凝土，（2）高粉煤灰掺和混凝土，（3）水泥

与鹅卵石掺和的混凝土。其实碾压混凝土的材料使用基本

和普通的混凝土材料相似，都是由一些砂石骨料、水、胶凝

材料以及一些所产生的空隙气泡所构成，可是由于各种材

料的占比不同，碾压混凝土相对更粘稠一些，需要碾压才能

达到更结实的效果，所以碾压混凝土可以用于多种的建筑

工程，为我们人类的生活创造了多的便捷。

碾压混凝土主要用于建造薄层。因此，碾压层是比较薄

弱的部分，它的使用率与工程的稳定性和耐久性有关。变质

混凝土是由我国的碾压混凝土历史创造的。我国最早就有

了变态混凝土的制作工艺，其与混凝土质量的结合程度没

有太大差异，因此在项目上游，空心桥梁正在使用相同种类

的混凝土，这不仅可以使施工过程更加简单，而且可以减少

混合两种不同混凝土造成的缺点。

1.2 预应力锚固技术

预应力锚固技术是拥有着很大潜力以及在工程中起到

相当重要作用的一项措施。它不仅可以让原有的建筑物更

加稳固并且有着显著的经济效益和比较广泛的应用范围，

在新建工程中它用它独一无二的优势创造了更多的价值和

效益，也得到了越来越多人对它的认可和关注，预应力岩锚

和预应力拉锚的合成就是预应力锚固技术，它以混凝土为

根本，并且根据设计的不同包括大小以及锚固深度方向等

不同问题对建筑物起到提前预防的作用加以主动的预应

力，因此可以改变建筑物的受力条件和更加牢固。对于其他

的措施来讲预应力最大的好处就是传递拉应力。预应力锚

固是由锚孔和锚束构成，锚束上的钻孔是锚孔，施加预应力

的重要部分就是锚束。而锚头和锚束体以及锚固段构成了

锚束。锚头位于锚孔外，主要用于支撑锁定预应力。锚固部

分位于锚孔的底部。锚固和锚固段的重要部分是锚固的自

由部分，其承载由预应力施加的所有压力。

2 水利水电建筑工程的施工技术具体应用与分析

2.1 施工引水导流与围堰施工

水利水电工程引水围堰施工顺利对于项目质量有着至

关重要的作用。因此，引水导流和围堰技术的应用是水利水

电建设中常用且非常重要的技术。对于水利水电建筑工程

的质量，造价，以及工期来说选择一个好的合理的导流方案

非常重要，工程质量的好坏主要取决于围堰的施工质量，在

施工的过程中必须要严加管理。导流的施工是自然河流作

斗争的一项工程，工程的总体进度取决于它。那么修建围堰

碾压混凝土的优点 与一般混凝土的区别 

1.使用薄层辅料 1.粘稠度范围较窄 

2.使用干硬的混合物 2.节省水泥量 

3.坍塌度基本为零 3.粉煤灰掺杂较多 

4.碾压过的表面结实耐用 4.骨料直径适宜 

5.施工较快，经济效益可观等 5.含砂量较高等 
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就是解决这一问题的主要手段，所以修建好围堰工作是势

在必行的。在施工的过程中，一定要考虑周全，尽量避免因

为水流的冲击以及水速对围堰的损坏。

2.2 大面积混凝土碾压技术的特点

在水利水电工程施工中大面积混凝土碾压技术也是至

关重要的技术。它是经过大面积的碾压干硬混凝土混合物

而浇注的工艺。我国在最近几年，把这种技术应用到了各个

领域，并证明了其简单高效的应用效果。大面积混凝土辗压

技术也是一项水利水电建筑工程施工中的关键技术。该技

术的优点主要体现在以下几各方面：混凝土的强度不受影

响，可以较好的提高层面水平，高效益和盈利能力，经济效

益高，施工速度快，投资少，速度快。另外，碾压混凝土主要

有砂卵石与水泥掺和混凝土、贫碾压混凝土、高粉煤灰掺和

混凝土等三类所组成。所以，最薄弱的地方是碾压层之间，

它与工程的耐久性和稳定性息息相关。考虑到工程的问过

性和耐久性，我们通过采用薄层进行碾压施工，因为最薄弱

的地方就是碾压层之间。

2.3 电脑技术的应用

随着我国计算机技术的不断发展，计算机辅助设计与

数据库技术也广泛应用于水利水电建设。使用计算机辅助

设计和数据库技术可以更有效地为施工服务，而且提高技

术操作水平，大大的缩短了工作时间，避免施工中的一些技

术性的错误。此外，建立数据库或信息系统，大量的测量数

据或信息可以在科学中存储，建立三维数字地形模型，提高

测量数据的利用率，减少人力劳动的重复，方便检索，分析，

分发和使用，科学现代化的管理和服务。同时，对于一些施

工过程也可以进行电脑仿真，确保实际施工过程的质量和

工期。

2.4 坝体填筑技术的分析

坝面的流水作业是坝体建筑的主要步骤，主要施工内

容包括：（1）流水作业工序完成后，进行卸料和整平材料的

施工工作。另外还需要及时有效的运行，单位时间的过程和

程序的数量，方便操作的顺利运行。（2）根据大坝施工过程

划分的作业内容，同时大坝灌装工艺步骤受到很多因素的

影响，必须明确这些约束条件，包括填筑面积，施工强度和

季节和店铺材料等。（3）在划分工作区水流量和方向大小

时，要考虑以下两个方面，首先要达到坝面积，坝面必须完

成，另外满足施工机械的正常要求。为此，我们通常在运行

中，对碾压机械运行的要求有以下参数：长度控制在 40?

100 米之间，宽度控制在 10?20 米之间。（4）在夏季和冬季

施工时，要考虑到热量的损失和天气的因素，必须控制土壤

填充物的运行时间，应最大减少作业周期的时间。

3 加强施工材料的管控

施工材料的质量对工程项目施工质量有着很大的影

响。由于水利水电建设项目规模非常复杂，项目流动性很

大，其结构类型，质量要求，施工方案周期，自然条件都不

同，容易出现各种各样的品质问题。所以，施工企业必须要

确保材料的质量，加强施工材料的管理和控制力度，确保施

工材料的质量，避免建筑材料的质量对施工质量的影响。与

此同时也要加强采购人员的管理，限制采购人员的权利，约

束采购人员的工作行为和工作态度。

4 结束语

现如今水利水电建筑工程施工技术的创新，工程施工

质量的提高，以及对水利水电建筑工程技术的学习和交流

是我国水利水电建筑工程的首要任务，在整个施工过程中

水利水电建筑工程施工技术是起到了决定性的作用，而只

有我们把主要侧重点放到对水利水电工程施工已经全方面

的管理及治理中才可以大力的提高水利水电工程建设对社

会对经济带来的重大效益。我们需要在全方位，多方面的加

强施工的过程进行管控，从而确保工程的质量以及获取的

利益，相信在不久的将来水利水电工程会对社会和经济有

着更大的意义。
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